Canon 


PIXUS MP800 

操作ガイド 

〜パソコン 操作 編〜 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

哥来いつでち使用できるように大切に巧管してくださし、。 



各部の名称と役割 


印刷してみよラ 

本機の電源を入れる/切る/用紙のセット/で書の印刷 


一歩ずずんだ使い方 

DVD/CD に印刷/画徹の読み込みかた/ 

メモリーカードのデータをバソコンで使巧する 


お手入れ 

インクタンクの交換/印刷にかずれやむらがあるとをは 


困ったとさには 


付録 

電子マニュアルを読ちラ/仕様/お問い合わせの前に 
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取巧説明書の見かた/記号について 


取扱説明書について 


各取扱説明書では円 XUS MP 800の操作や機能について説日月しています。 


かんたんスタートガィド（本体設置 化ず、最初にお読みください。 

編/ソフトウェアインスト-ル編） 本機をご腫入を、設置、取り付けか！5ご使用になるまでにぶ、要な説明び記載されていま 
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す。本体設置編には、設置、取り付けの説明び記載されています。ソフトウェアインス 
トール編には、ソフトウエアのインス I ルの説明び記載されています。 


操作ガイド（本体操作編) 



パソコンをほわずに本機だけで印刷するとをにお読み<だ 
さい。 

用紙のセット方法、コピー、フォトプリント、 DVD / CD に画像を印刷する操作、操作 
バネルで行ラメンテナンス操作、曰甫のお手入れなど、本機をお使いいただく上で基本 
となる操作-機能について説明しています。 


操作ガイド（パソコン操作編) 



電子マニュアル 


パソコンをほって印刷するとをにお読み<ださい。 

文書を印刷する操作を例に、バソコンを使った印刷、 DVD / C □に画像を印刷する操作、 
スキャンの操作、困ったとさの対処ち法などについて説明しています。 


パソコンの画面で見る取扱説明書です。 



印刷設定ガイド 

印刷するときに必要なプ IJ ンタドライバの設定方法について説明しています。 

スキャナガイド 

スキャンするとさに必要なスキャナドライバの設定方法について説明しています。 

アプ U ケーシヨンガイド 

f セットアップ CD - ROM 』 に収め5れているアプ U ケーシヨンの使いかたを説日月してし、 
ます。 


Bluet 00 th ユーザーズガイド 

パソコンや巨 luetooth 通信に対応した機器からの印刷方法と、困ったときの巧処方法を 
説明しています。 


己号にごいて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記のよラな 
マークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 

取扱いを誤った場含に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全に使巧していただくため 
に、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場含に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるミ主意事項び書かれています。安全に使用し 
ていただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていただきたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお 
読みください。 


IA 警告 I 

IA 注意 1 


操作の参考になることや補足説明び書かれています。 
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その！ほとんどは用紙にふを出されてほわれます 


思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね！ 



その2クリーニングでを少量のインクびほねれます 


されいな印刷を保てるように、状況に応じて自動的にク IJ - ニングを 
行います。 

クリーニングとは、インクびふを出されるノズルか5、ねずかにイン 
クを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です。 

(ク U - ニン グは手動で行ラことちでをます。） 

ク U - ニングなどで使用したインク（廃インク）は、本機内部の「廃 
インク吸収体」とよばれる部分に吸収されます。 


廃インク吸収体び満杯になった5修理（交換）び必要になります。 
満杯になる前に、エラーメッセージでお知5せします。 

詳しくはこち r 操作ガイド（本体操作編)』の「困ったとさには」 



その3る色のインクのな<な0かたは均一なの？ 

• 印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。 

♦黒のみの文章を印刷したり、グレースケール印刷をするとをは、ブラックじ(かのインクち使わ 
れることびあります。 


まめまめな)識 


インクびかな<なつた6お知6せします 

まず、①びなくなるとインクタンクのランプびゆっくり点滅し、 
インクび少なくなったことをお知5せします。 

次に、②びなくなるとインクタンクのランプびはやく点滅し、 
新しいインクタンクへの交換をお知5せします。 

詳しくはこち己^ r 操作ガイド（本体操作編）』の「インクタンクを 
、交換す る」_ 



ノ 






〜 PI XUS 豆知 in その2〜 
とくべつな用巧だかん 


r た敗したくない！ J とが I * 


印刷前に本機の様子をお認しよラ！ 




プリントへッドの調子は OK ? 


本機の内部びインクで巧れていないかな？ 



ノズルチェックパターンで確認でまます。 

詳しくはこち百^『操作ガイド（本体操作編)』①「ノズル 
チェックバターンを印刷し、確認ずる」 


大量に印刷したおとや、フチなし印刷を巧つ 
たおとは、用紙の通過部分びインクで巧れて 
いる場合びお日ます。 

インクふま取りクリーニングで、本機の内部 
をおそラじでまます。 

詳しくはこち S ^『操作ガイド(本体操作編) J の r 清掃ずる」 


^> i ) 用紙のセツトのしかたは大丈夫？ 



例えば、才ートシートフイーダに専用紙、カセットに普通紙をセットすれば、用紙を入れ曾える 


手間び省けます！ 


参はびをのセット（自動両面巧刷のとを） 

自動両面印刷の場合は、宛名面^通信面の順番で印刷します。そのた 
め、用紙は宛名面を先に印刷するようにセットしてください。 

詳しくはこち己^「はがきのセット方法について」 ( P .12) 

参はびをのセット（片面ずつ印刷するとを） 


触面 —► 通信面 



片側の面をそれぞれ印刷する場合は、通信面か5先に印刷すると、よりキレイに仕上びります。 


反つている用紙は水平に伸ばしてか S セットしてね 

詳しくはこち6^『操作ガイド（本体操作編)』の「困ったとさには」 


^ィ> 卜)用紙に合わせてキレイに印刷！ 

プリンタドライバやカメラの[用紙の種類]をほつている用紙に合わせてね 

本機は最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。 
どのような紙をセットしたのか、本機に伝えると、最適な画質に合わせて印刷でをます。 
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各部のち额とお割 


各部のち觀について 


■ か観 


(3) 



(10) (日） （8) (7) 


(1) 原稿台カバー 原稿台ガラスに原稿をセットするときに開けます。 

(2) 巧紙サポート セットした用紙をまえます。用紙をセットする前に、丸いくぼみに指をかけて止ま 

るまで引さ出して < ださい。 

(3) 巧紙ガイド 巧紙をセットしたときに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。 

(4) 給紙 □カバー オートシートフイーダに用紙をセットするときに開けまず。 

(呂）才ートシートフイーダ さまざまな用紙を簡単にセットできます。一度に複数枚の用紙がセットでき、自動 

的に一枚ずつ給紙されます。 

(巨）カバーガイド 巧紙をセットしたときに、巧紙のち側を合わせます。 

(7) 力ードス□ツトカバー メモ U — カードをセットするときに開けます。 

(8) ホ巧結ポート 赤外線通信で携帯電話か！ 5 送 5 れてきた写真データを受信します。携帯電話の写真 

を印刷する方法については、『操作ガイド（本体操作編)』の「ワイヤレス通信対応 
機器か 5 印刷する」を参照してください。 

(目）カメラち 続 部 本機に対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などか 

5 直接印刷するときに使います。また、オプションの目 luetooth ユニット目 U -2 日 
を取り付けると、巳 luetooth 通信を利用してワイヤレスで印刷できます。デジタル 
カメラの写真を印刷する方法については、『操作ガイド（本体操作編)』の「デジタ 
ルカメラか！ 5 直接印刷してみよう」を参照してください。巳 luetooth 通信で印刷ず 
る方法については、『巳 luetooth ユーザーズガイド』を参照してください。 

(10) 抓俄トレイ コピーや印刷を行う前に排紙トレイオープンボタンを押して開けます。排紙トレイ 

が閉じていても、コピーや印刷が開始されたときは自動的に開きます。 

使用しないとをは閉じておいてください。 
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( 11 ) 


( 12 ) 



(11) FAU {フイルムアダプタ FAU ランプや原稿台ガラスを保護しまず。また、裏面にフイルムの読み込みを行ラ 

ユニット）巧董シート ときに使巧するフイルムガイドを収納できます。 

フイルムの読み込みを行ラときは外してくださしフイルム外の原稿（書類や写 
真など）をコピーまたはスキャンするときは、必ず取り付けてください。 

(12) FAU ランプ フイルムに光を当てる光源部です。 

(13) カセット よく使う用紙をセットして、本機に差し込みます。一度に複数枚の巧紙がセットで 

き、自動的に一枚ずつ給紙されます。 

* シール用紙、名刺ヴイズ用紙、カードヴイズの用紙はカセットか6は給紙できま 
せん。 

(14) 巧紙トレイオープン 排紙トレイを開けるときに押します。 

ボタン 

(1 呂）操作パネル 本機の設定や操作をするときに使巧します。^ P .7 

(1 百）スキャナ□ックスイジチ 本機を移動させるときなどに原稿読み取り部び動かないよラに□ックします。電源 

を入れる前に必ず □ ックを辭除してください。 

(17) 原稿台ガラス 原稿をセットします。 
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■ 内部、背面および底面 



(18) プリントヘッド 
固定レパー 

(19) インクタンクランプ 

(20) プリントヘッドホルダ 

(21) スキヤナユニット 
(プリンタカバー） 

(22) CD - R トレイガイド 

(23) 力ードス□ット 

(24) アクセスランプ 

(25) 両面搬送部 

(26) 電源コード接続部 

(27) 背面 カバー 

(28) USB ケーブル接続部 


参考 


(19) (20) 



(23) (24) 



(27) (26) 

プリントへッドを固定します。 


プリントへッドを取り付けた6、このレバーを上ばないでください。 

/赤色に点灯/点減し、インクタンクの状態を知5せます。インクタンクランプの表 
示によるインクタンクの状態は、下記の「インクタンクランプの表示について」を 
参照してください。 

プリントへッドを取り付けます。 

原稿を読み取るユニットです。インクタンクを交換するとをや紙ゴまりを処理する 
とさは開さます。 

CD - R トレイをセットします。 DVD / CD に印刷するときに手前に倒してください。 

メモ U — カードをセットします。セット方法については、『操作ガイド（本体操作 
編)』の「メモ U —カードをセットする」を参照してください。 

メモ U —カードをセットすると点灯し、読み取り/書き込み中は点滅します。 

紙づまり処理のときに、カセットを取り外して開けます。 

付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 

紙づまり処理のときに開けます。 

USB ケーブルでパソコンと接続ずるためのコネクタです。 

ホ 

パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるとさや、バソコンがス 
リープモードまたはスタンバイモードのときに US 巨ケーブルを抜き差ししないで 
<ださい。 


♦ プリントヘッドとインクタンクの取付方法は、『かんたんスタートガイド（本体設置編)』を参照してください。 

インクタンクランプの表示にごいて 

♦ インクタンクランプの表示により、インクタンクの状態を確認できます。 

点灯 . 印刷可能な状態です。 

ゆっくり点減（約3秒間隔） ......... インクび少なくなっていまず。新しいインクタンクをご用意ください。 

^『操作ガイド（本体操作編)』の「インク残量を確認する」 

はやく点滅（約1秒間隔） . インクがなくなっているか、エラーが発生し、印刷できない状態です。 

消灯 . インクタンクび正しく取り付け5れているか確認してください。 

インクタンクを取り付け直してもインクタンクランプが消灯している場合は、エ 
ラーが発生し、印刷でさない状態です。 








操作パネルの名称*と役割 



(10)(11) (12)(13)(14) (15) (16) (17)(18)(19)(20) (21) 


(1) 

博お] 

電源を入れる/切るときに押します。電源を入れるとをは、原稿台カパーを閉じて 
<ださい。 

(2) 

ロピ ー ] 

コピーモードに切り曽えます。また、電源を入れるときに点ミ減します。 

(3) 

[スキヤン] 

スキャンモードに切り替えます。パソコンと接続している場合に使います。詳し< 
は、『スキャナガイド』を参照してください。 

(4) 

[写真/フィルム] 

写真/フィルムモードに切り曾えます。 

间 

[メモリーカード] 

メモ U —力ードモードに切り替えます。 

(6) 

液晶モニター 

メッセージ、メニュー項目、動作状況が表示されます。 

(7) 

[メニュ ー] 

メニューを表示するときに使用します。 

做 

[用紙/設定] 

巧紙サイズや巧紙の種類、または画像補正の設定をするとさに使用します。 

(9) 

[ストップ/リセット] 

操作を取り消すときに使用します。また印刷中にこのボタンを押すと、印刷を中止 
します。 

(10) 

才ートシートフィーダ 
ランプ 

オートシートフィーダび選ばれているとさに点灯します。 

(11) 

カセットランプ 

カセットび選ばれているときに点灯します。 

(12) 

[お紙切替] 

給紙箇所を切り替えるとをに押しまず。ボタンを押すたびにオートシートフィーダ 
とカセットが切り替わります。 

(13) 

エラーランプ 

エラーが発生したとき、または用紙やインクがなくなったときなどにオレンジ色に 
点灯または点減します。 

(14) 

[曰付指定] 

メモ U —力ードに保存されている写真を日付で絞り込みます。日付で絞り込む方法 
については、『操作ガイド（本体操作編)』の「印刷する写真を日付で絞り込む一曰 
付指定」を参照して<ださし、。 

(15) 

[フォトナビシート] 

フォトナビシートモードに切り替えます。フォトナビシートか 5 印刷する方法につ 
いては、『操作ガイド（本体操作編)』の「フォトナビシートを使って印刷する」を 
参照してください。 

(1 巨） 

原る] 

一つ前の画面に戻ります。 

(17) 

[ OK ] 

メニュー項目や設定項目を確定します。また印刷送中でのエラーか 5 復帰するとき 
や、紙づまりを取り除いたあと、復帰するときに使います。 

(18) 

[▲][▼][◄][►] 

コピー部数やメニュー項目などを選ぶときに使います。液晶モニターに 
◄ / ►と表示されているところは、それぞれのポタンで操作ずることができます。 

(19) 

[卜 | J = ング] 

表示中の写真を卜 U ミング編集できます。写真を卜 U ミングする方法については、 
『操作ガイド（本体操作編)』の「印刷する範囲を指定するートリミング」を参照し 
て < ださい。 

(20) 

[モノク□スタート] 

白黒コピーまたは白黒スキャンを開始します。 

(21) 

[カラースタート] 

カラーコピー、カラーフォトプリント、またはカラースキャンを開始します。 



電源を入れる前に、じ(下の準備び終わつていることを確認してください。 

• プリントへッドとインクタンクびセットされている。 

• パソコン（接続機器）と接続されている。 

• MP ドライバびインス! — ルされている。 

夕参ち 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド（本体設置編)』および『かんたんスタートガイド 
(ソフトウェアインストール編)』にしたがって準備してください。 

1[電源]を巧して電源を入れる 

[コピー]び緑色に点滅し、しば5くすると点なします。 

夕参考 

エラーランプびオレンジ色に点灯または点滅し、液晶モニターにエラーメッセージが表をされた場合は、『操作 
ガイド（本体操作編)』の r 液晶モニターにエラーメッセージが表をされている」を参照してください。 

1 パソコンの電源を入れる 


電源を入れる 


電源を切る 


[電源]を巧して電源を切る 

選択しているモードボタン（[コピー]など）の点滅び終わり、操作パネルのランプがす 
ベて消好す ると 電源が切れます。 

义 

電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを巧くときは、必ず操作パネルのランプがすべて消灯していることを確認してく 
ださい。操作パネルのランプが点灯•点減しているときに、電源プラグをコンセントか5巧くと、その後印刷で 
さな < なることがありまず。 

電源を切るときは、『操作ガイド（本体操作編)』の「きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目づ 
まり防止)」ちあわせて参照してください。 


本機の電源を入れる/切る 

印刷を開始ずる前に、本機の電源を入れまず。 
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■パ ワーセーブモー ドについて 

本機は一定時間操作しないとパワーセーブモードになります。パワーセーブモードになる 
と、原稿台ガラスの内部にあるランプ（読み込みランプ）び消灯し、選択しているモードボ 
タン（[コピー]など）のみ点：打します。パワーセーブモードに入るまでの時間は設定する 
ことびでをます。設定方法については、『操作ガイド（本体操作編)』の r 本機の設定を変更 
する」を参照してください。 

コピーやスキャンを行おうとすると、パワーセーブモードか5復帰します。 

頻繁にご使用になる場合は、パワーセーブモードに入るまでの時間を1時間または8時間 
に設定することをお勧めします。 

■ 液晶モニターの自動消巧について 

液晶モニターは已分間本機を何も操作しないと消なします。いずれかのボタンを巧すと復帰 
します。液晶モニターび消巧するまでの時間は変更することびでをません。 
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用紙をセットずる 

才ートシートフイーダとカセットの使い方について説明します。 

はがきと封筒む外の用紙をセットずる方法については、『操作ガイド（本体操作編)』の r 巧紙を 
セットする J を参照してください。 


才ートシートフイーダとカセツトについて 


本機では、上部の才ートシートフイーダと前面のカセットの2つに用紙をセットできます。才一 
トシートフイーダは、 ルさいサイズの用紙などを手軽にセットできるので、いろいろなサイズや 
種類の用紙を、頻繁に取り曾えて印刷する場合に便利です。 

カセットは、よく使う用紙をセットしておく使い方びできるので、印刷するたびに用紙を追加す 
る手間を省けます。たとえば普通紙などミ央まった種類の用紙を頻繁にお使いになる場合に便利で 
す。 

才—トシ—ト フイ— ダとカ セッ トの吕つを利用することで、次のような使い方びでをます。 

※カセットか5は印刷でさない用紙があります。 

与キヤノン暫専用紙 （ P .2 巨） 

■ 異なる種類/サイズの用紙を切り替えて印刷する 

例えば、一方には普通紙、もう一方には光沢紙をセットしておくと、給紙箇所を切り曾える 
だけで2種類の用紙に印刷でをるので、用紙をセットし直す手間を省けます。 

給紙箇所の切り督えは本機の[給紙切曾]またはプ U ンタドライバで行います。 

また、カセットにセットする用紙のサイズと種類を、プ U ンタドライバであ5かじめミ央めて 
おくこともできます。例えば、 A 4 サイズの普通紙に印刷する場合は必ずカセットか5給紙 
するというように設定できるので、よく使う用紙をカセットに設定しておくと便利です。 

夕参考 

• オートシートフイーダまたはカセットにセットで定る用紙のサイズ、種類、最大積載枚数については、『操作 
ガイド（本体操作編) JI の r 本機で使用でをる用紙の種類」を参照してください。 

♦プ IJ ンタドライバの設定については、 r 印刷設定ガイド J を参照して<ださい。 
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■ 才ートシートフイーダとカセツトに同じ用紙をセツトして連続で 
印刷する 

オートシートフイーダとカセツトを連携させて使うことびでをます。印刷中にどち5か一方 
の用紙びなくなった5、自動的にをう一方か5の給紙に切り曽わるように設定できるので、 
大量に印刷するとさに便利です。この設定は、プ U ンタドライバで行います。 


•重要 


♦ パソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

♦ この機能は、2つの給紙箇所にセツトしている用紙のヴイズと種類が同じ時のみ有効になります。 

夕参ち 

♦ オートシートフィーダまたはカセツトにセツトできる用紙のヴイズ、種類、最大積載枚数については、『操作 
ガイド（本体操作編)』の r 本機で使用できる用紙の種類」を参照してください。 

♦プリンタドライパの設定については、 r 印刷設定ガイド』を参照してください。 
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はかまのセツト方まにごいて 


一般の官製はびき、往復官製はびき、インクジェット官製はびき、インクジェット光ミ尺官製はび 
き、お年玉付き年賀はびき、キヤノン製専用紙プ□フェッシヨナルフオトはびき PH - lOl 、 フオ 
卜光ミ尺八ガキ KH - 吕 01 N 、 八イグレード〕ートはがき CH -301 に印刷できます。 


•重要 


♦ 往復官製はびきはパソコンか5の印刷にのみ使用できます。 

♦ 写真付きはがきやステッカーが目ちってあるはびきには印刷できません。 

♦ 往復官製はびきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り巧げないでください。折り目びつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になります。 

♦ 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 

参考 

♦ 自動両面印刷を行ラ場合は、宛名面-通信面の順に印刷してください。はがきの両面に1面ずつ印刷するときは、通 
信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めしまず。このとき、通信面の先端びめくれたり傷が付いたりす 
る場合は、宛名面か！5印刷すると状態が改善することがあります。 

♦ インクジェット光ミ只官製はがをは20枚、その他の官製はがきは40枚までセットできます（プ□フェッシヨナル 
フォトはがき、フォト光ミ尺八ガキは20枚、八イグレードコートはがきは4日枚)。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクび乾くまで印刷面に触！5ないでくださし、。 

♦ 両面印刷を行いはびきの通信面にフチなし全面印刷をする場合や、扮下の用紙で両面印刷を行う場合は、『キヤノン 
ピクヴスかんたん印刷』（はがき両面印刷）に対応したアプ U ケーシヨンソフトが必要でず。 

•インクジェット官製はがき 
•インクジェット光ミ尺官製はがき 
•プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -101 
•フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 
•八イグレードコートはがさ CH -301 
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才ートシートフイーダか6給紙する場合： 



印师してみよラ 


13 





カセットか 6 給紙する場を： 

心 

プ□フェッシヨナルフォトはがきなどの写真専用紙をお使いの場合、カセットに用紙をセットしたままにしない 
でください。用紙が変色することびあります。 



印肺してみよラ 


印刷される向を 





〇プ u ンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはびきの種類を選びます。 


はびをの種類 

師晒 

プリンタドライバの設定 

官製はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがを 

両面 

はがを 

インクジェット有製はびき 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 


インクジェットがミ尺官製はびを 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 


を復官製はびを 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがを 

両面 

はがを 

プ□フ I ッシヨナルフォトはび宝 PH -101 

通信面 

プ□フォトぺ 一 A ’一 

宛名面 

はがを 

両面 


フォト巧ミ只パガキ KH -201 N 

通信面 

光ミ尺紙 

宛名面 

はがを 

両面 


八イグレードコートはびを CH -301 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 



《 Windows ® をお使いの場合は、『キヤノンピクサスかんたん印刷』（はびき両面印刷）に対応したアプ 
IJ ケーシヨンソフトを使うことで、両面印刷ができるよ5になりまず。アプ U ケーシヨンソフトにつし、 
ては、キヤノン PIXUS ホームぺージで紹かしています。 canon . jp / pixus にアクセスしてください。 

プ U ンタドライバの設定については、「夕書を印刷してみよう」 ( P .20) を参照して 
<ださい。 

夕参ち 

写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

キヤノン製専巧紙 （ P .2 邑） 
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一般の長形 3 号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形巨号の洋形封筒に印刷でさます。 


宛名は封筒の向をに合わせて、自動的に回輯して印刷されます。 


•重要 


♦ パソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

♦ 角形封筒には印刷でをません。 

♦ 型押しや、コーテイングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷でさません。 

• Macintosh ® をお使いの場合は、長お3号/4号の封筒は印刷できません （ Macintosh では、 0 S 側で長お3号 
/4号の巧紙ヴイズをヴポートしていないため、プリンタドライバで設定することができません)。 

♦ Windows Me/Windows 98をお使いの場合で、長お3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウンド印 
刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークび付いていないと正しい向きに印刷されません。 
バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プ U ンタドライバの設定画面を表示し、[ページ設定]シートの脚 
刷オプション]をク U ックして<ださい。 

プ U ンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

♦ [用紙ヴイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

♦ アプリケーションによっては印刷結果び上下逆さまに印刷される場合があります。その場合は、プリンタドライバの 
設定画面を表をして、[ページ設定]シートの [180 度回乾]にチェックマークを付けて印刷してください。 

プ U ンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

■ 長お封筒に印刷する場合 

才ートシートフイーダか6給紙する場合： 
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カセツトか6給紙する場を： 



〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で掛亂を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .20) を参照してく 
ださい。 
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夕参ち 

郵便番号を記入する 
枠の付いた封筒に縦 
書をに印刷する場合 
は、プリンタドライバ 
の[印刷の向さ]また 
は[方向]で[縦]を 
還び、郵便番号の枠を 
下に向けてセツトし 
て < ださい。 



封筒のふたは巧りたたんでください。 


カバーガイ ドに台わせて封筒を 
セットしまず。 

印刷面を上にし、封筒のふたを左側に 
し、折りたたんだ面を下にしてセット 
しまず。 

一度に10枚までセツトできまず。 

ん 

カバーガイドを倒さないでください。 


■巧お封筒に印刷する場合 

才ートシートフイーダか6給紙する場合: 
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カセツトか6給紙する場を： 
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义書を印刷してみよラ 

ここでは、で書を印刷する操作を例に、印刷の基本的な操作手順について説明します。 

Wluuum 

参考 

お使いのアプ U ケーシヨンソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順び多い場合がありまず。詳 
しい操作方法については、お使いのアプ U ケーシヨンソフトの使巧説明書を参照してください。 

なお、本書では Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載（政降 、 Windows XP SP 2) をご使用の 
場合に表おされる画面を基本に説明します。 

1 [電源]を巧して電源を入れ、用紙をセツトする今 P .8 

用紙のセツト方法については、『操作ガイド（本体操作編)』の r 用紙をセツトする」を参 
照してください。 

I 給紙箇所を確認する 



夕参ち 

オートシートフィーダか5給紙する場合はオートシートフィータ‘ランプび点巧、カセットか5給紙ずる場合は力 
セットランプが点口ずるよラに、[給紙切替]で設定してください。 

3 アブ II ケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 
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プリンタドライパの設定画面を開く 



[0 K ] をクリックしまず。 

[印刷]画面び表をされます。 


[印刷品質]や[色/濃固 
で印刷品位などを設定しま 
ず。 

夕きち 

EP 品職定については、旧商職定 
ガイド』を参照してください。 


[給紙方ま]が[給紙切替ボタン 
に従う]になっていることを確 
認しまず。 


[用紙の種類]で印刷に使用 
ずる用紙の種類を還びまず。 


ることを確認しまず。 

夕をち 

別の機種名が還ばれている場合 
は、ご使用の機種名をクリック 
してくださし、 


〇アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選びます。 
[印刷]画面び表示されます。 



A -^ 


ご使用の機種が還ばれてい 

















夕参考 

♦用紙ヴイズを確認するときは、[ページ設定]タブをク U ックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じヴイズに設定してください。 

♦ここでは[給紙方法]で[給紙切替ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明していまず。その他の[給紙 
方法]については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法につしには、[ヘルスや[操作説明]をク U ックして、ヘルプや『印刷設 
定ガイド』を参照してください。[操作説明]は、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていな 
いと表示されません。 

♦ [印刷前にプレビューを表を]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認 
することができます。なお、アプ U ケーションソフトによっては、プレビューを表をできないものもあります。 

6 印刷を開始する 



夕参考 

♦印刷中に本機の[ストップ/リセット]を押すと、印刷を中止することができます。 

♦ Canon IJ ステータスモニタの[印刷中止]をク U ックして印刷を中止できます。 

Canon IJ ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon MP 800 Series Printer ] をク U ックして表示 
します。 

夕参ち 

お使いのアプ IJ ケーシヨンソフトによっては、コマンドちやメニューちが異なったり、手順がをい場合びありまず。詳 
しい操作方法については、お使いのアプ IJ ケーシヨンソフトの使用説明書を参,照してください。 

なお、本書では Mac ® OS X V. 1 0.3. x をご使用の場合に表をされる画面を基本に説明しています。 

1 [電源]を巧して電源を入れ、用紙をセットする今 P .8 

用紙のセット方法については、『操作ガイド（本体操作編)』の r 用紙をセットする」を参 
照してください。 
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給紙箇所を ii 認する 



ぶ参考 

オートシートフィータカ、5給紙する場合はオートシートフィータ‘ランプび点巧、カセットか5給紙ずる場合は力 
セットランプが点灯ずるよラに、[給紙切曾]で設定してください。 

3アブ II ケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 

4用紙サイズを設定する 

〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [ぺージ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア □ グび表示されます。 
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印刷にが要な設定をする 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選びます。 
プリントダイア□グが表示されます。 



み參を 

♦ここでは[給紙方法]で[給紙切曾ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明しています。その他の[給紙 
方法]については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

♦ [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択ずると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた 
印刷品位や色で印刷できます。 


写真をきれいに印刷： 

図表やグラフををれ 
いに印刷： 

—报的な义書を印刷： 
詳細設定： 


写真やグラデーションを多巧したイラストを印刷するときに選びます。 

イラストやグラフなど色の境界線が八ツキ U した原稿を印刷するとをに選びます。 

で:字中むの原稿を印刷するときに選びます。 

印刷品位や八ーフ I -ーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことができまず。 


♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、©ポタンをク U ックして、『印刷設定ガイド』を参照してく 
ださい。『印刷設定ガイド』は、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、（ろボタン 
をク U ックしても表示されません。 

♦ [プレビュー]をクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができまず。なお、アプリケー 
シヨンソフトによっては、プレビューを表示できないものもありまず。 


印刷を開始ずる 


〇 [プリント]をクリックします。 

印刷び開始されます。 

夕 参ち 

[プリンタ設定ユーテイリテイ] ( Mac 日 S XV . 1日ぶ .X をお使いの場合は、[プリントセンター])のプリンタリ 
ストで機種名をダブルクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表をされます。印刷状況のリストでで 
書を選んで悄 ij 除]をクリックすると、そので書の印刷を中止できます。[保留]をクリックすると、そので書 
の印刷を停止でさまず。また、[ジョブを停止]をク U ックすると、リストにあるずベての印刷を停止でさます。 






専用紙を巧ってみよラ 


印刷に適した用紙を選ぶ 


写真やで書のための用紙はもちろん、シール用紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 
紙び用意されています。 


■写真を印刷するには 

参高品位専用紙 
参エコノミーフォトぺーパー 
参キヤノン光ミ尺紙 
参スーパーフォトぺーパー 
参スーパーフォトぺーパー-シルキー 
参スーパーフォトぺーパー-両面 
参プ□フェツシヨナルフォトぺーパー 
参マツトフォトぺーパー 

巧過 


ビジネス文書を印刷するには 

参局品位専用紙 
• 日 HP フイルム 


Hi 


Innovation 


lli-ii-i h ii'iwork 

I ド〇气 


オリジナルグッズを作るには 


• T シャツ転写紙 
参ピクサスプチシール 
参ピクサスプチシール 
参フォトシールセット 
• 片面光お名刺用紙 
参両面マット名刺用紙 


♦ 


フリーカット 


■ 年賀が、挨搂がを印刷するには 

参八イグレードコートはびさ 
♦フォト光沢八ガキ 
参プ□フェツシヨナルフオトはびを 
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キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


ffi がのちが 

型を 

最大積載械段 

プリンタドライバの設定 



才ートシート 
フイーダ 

カセット 

[巧紙の種類] 

局品位専巧紙 

HR -101 S A 4 
HR -101 S B 5 

約80枚 

約80枚 

局品位専用紙 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 

SW -201 

厚さ1 3 mm 拉下 

厚さ 13 mm 拉下 

普通紙 

八イグレードコートはがさ 

CH -301 

4日枚 

4日枚 

インクジエット官製葉書 
(通信面） 

はがき（宛名面） 

フオト光ミ尺八ガキ 

KH -201 N 

2日枚 

2日枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがき（宛名面） 

プ□フェッシヨナルフオト 

PH -101 

2日枚 

2日枚 

プ□フオトペーパー 

はがを*1 




(通信面） 

はがき（宛名面） 

エコノ吉ーフオトペーパー 

EC -101 L 

2日枚 

2日枚 

光ミ只紙 


EC -1012 L 

1日枚 

1日枚 



EC -101 力ード 

2日枚 

使用でさません 
巧 



EC -201 L 

2日枚 

2日枚 


キヤノン光ミ尺紙 

GP -401 A 4 

1日枚 

1日枚 

光ミ尺紙 

スーパーフオトペーパー 

SP -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

スーパーフオトぺ 一 A ’一 


SP -101 L 

2日枚 

2日枚 



SP -1012 L 

1日枚 

1日枚 



SP -101 パノラマ 

1日枚 

1日枚 


スーパーフオトぺーパー. 

SG -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

スーバーフオトぺ 一 A ’一 

シルキー *1 

SG -101 L 

2日枚 

2日枚 



SG -1012 L 

1日枚 

1日枚 


スーパーフオトぺーバ ー. 

SP -101 D A 4 

1日枚 

1日枚 

スーパーフオトペーバー 

両面*1 

SP -101 D 2 L 

1日枚 

1日枚 

両面 

プ□フェッシヨナルフオト 

PR -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

プ□フオトぺーバー 

ぺーパー*1 

PR -101 L 

2日枚 

2日枚 



PR -1012 L 

1日枚 

1日枚 



PR -101 六切 

1日枚 

1日枚 


マットフォトぺーバー 

MP -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

マットフォトぺーバー 


MP -101 L 

2日枚 

2日枚 


日 HP フィルム 

CF -102 

3日枚 

3日枚 

0 HP フイルム 

T シャツ乾写紙 

TR -301 

1枚 

1枚 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール*4 

PS -101 

1枚 

使用でさません 

インクジエット官製葉書 

(1 目面光ミ只フオトシール） 



巧 

またはスーパーフオト 
ぺーパー 

ピクヴスプチシール- 

PS -201 

1枚 

使用でさません 

インクジエット官製葉書 

フリーカット*4 



巧 

またはスーパーフオト 
ぺーパー 

フオトシールセット *4 

PSHRS 

1枚 

使用でさません 

インクジエット官製葉書 

に面/4面/9面/16面） 



巧 

またはスーパーフオト 
ぺーパー 

片面光巧名刺用紙 =*=2 =*=3 

KM -101 

2日枚 

使用でさません 
巧 

スーパーフオトぺ 一 A ’一 

両面マット名刺用紙>3 

MM -101 

2日枚 

使用でさません 

スーパーフオトペーバー 




巧 

(写真•イラスト） 

普通紙（文字） 
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*1 用紙を重ねてセットすると、巧紙を引き込む際に印刷面に跡がついてしまう場合があります。その場合は、用紙を1 
枚ずつセットしてください。 

*2 雲面には印刷しないでください。 

*3 テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ （5 己 X 91 mm ) で作成し、上下左ちのお白を已 mm 程度に設 
定してください。 

*4 『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint を使うと印刷の設定が簡単にできます。ノくソコンにインス I -- 
ルしてお使いください。 

*已カセットか5給紙した場合、故障の原因になることがあります。必ずオートシートフィーダにセットしてください。 
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プ U ンタドライバには、 L ソ下のような機能びあります。詳しい操作方法については、『印品殿定ガ 
イド』を参照してください。 



^用紙サイズに合わせて自動的に}広大/ 
縮ル印刷したい（フイットぺージ印刷) 




^フチを付けずに用紙の全面に印刷した 
い（フチなし全面印刷） 


^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イ メー ジデータ補正） 

^1ページの原稿を指定枚数に拡大して 
印刷したい（ポスター印刷） 

^とじしろをつけて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

^印刷する順番を変えたい 
(最終ページか6印刷） 



^1枚の用紙に複数ぺージを縮ルして印 
刷したい（割付印刷） 



^デジタルカメラで撮った写真のノイズ 
を減 S して印刷したい 
(デジタルカメラノイズリダクション） 

^拡大/縮ル率を設定して印刷したい 
(お大/縮ル印刷） 

^複数ページの原稿を冊テに綴じ5れる 
ように印刷したい（冊子印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷ずるとさの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 


プリンタドライバの便利な機能 


プリンタドライ7 V の機能と開きかた 
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プリンタドライパの設定画面を表巧する 


プリンタドライバの設定画面は、下の2つの方法で表示することびでさます。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトから開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

夕参ち 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順び多い場合があ 
ります。詳しい操作方法については、お使いのアプ U ケーションソフトの使用説明書を参照してください。 
♦ [詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプ U ケーションソフトか5開いたときには表示 
されません。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことびでをます。 

1 に anon MP 800 Series Printer ] び選ばれていることを確認し、[詳 
細設定](または[プ□パティ])をクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

■プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか6開< 

プ U ントヘッドのク U - ニングなど、本機のメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプ 
IJ ケーションソフトに共通する印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

1 [スタート]メニューか6 [コント□-ルパネル]一[プリンタとその他 
の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XP L ソかをお使いの場合は、[スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ] 
の順に選びます。 

Z [Canon MP 800 Series Printer ] アイコンを選ぶ 

0 [ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 
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DVD / CD に巧刷してみよラ 
( DVD / CD ダイレクトプ U ント） 

付属の CD - R トレイを使うことで、 DVD/CD (プリンタブルディスク）に画像を印刷 （ DVD / 
CD ダイレクトプリント）ずることがでさます。 

ここでは、 DVD / CD に印刷するための準備と、 CD - R トレイの使い方について説明します。 


用意するをの 


DVD / CD に印刷するには次のをのび必要です。 


表面に D と書かれていまず。 位置合わせ用 マーク 


ScmCD - R アダプタ 

(8 cmDVD / CD に印刷ずるとさのみ) 
* CD - R トレイに装着されています 


■ DVD/CD (プリジタブルディスク） 

ラベル面がインクジエツト方式のプ U ンタに対応したに cm /8 cm サイズの DVD / CD を用意してく 
ださい。 

プリンタプルディスクとは、ふつラの DVD / CD と異なり、ラベル面に特殊な加工が施された印刷が 
可能な DVD / CD です。 

推奨の DVD / CD を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることげできます。 

推奨する DVD / CD の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されるこ 
とがあります。 

最新情報についてはキヤノンホームぺージでご確認いただけます。 canon . jp / support にアクセスし 
て < ださい。 
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DVD / CD に印刷するとをのを意について 


• CD - R トレイは、本機に同捆のものをお使いください（表面に D と書かれています）。 

參インクジェット方式に対応していない DVD / CD に印刷しないでください。インクび乾かず 
DVD / CD 自体やセットする機器にま障をきたす場合びあります。 

• DVD / CD の記録面には印刷しないでください。記録したデータび読めなくなることびありま 
す。 

• DVD / CD はできるだけ端を持ち、ラベル面（印品晒)、記録面に触5ないでください。 

• CD - R トレイにゴミなどびある場合は、 DVD / CD をセットする前に取りのぞいてください。 
そのままセットすると、 DVD / CD の記録面び傷つくことびあります。 

• DVD / CD への印刷は、データの書さ込み後に行ってください。書さ込みの前に印刷すると、 
指紋などのミちれやキズなどによって、書を込みのとをにエラーび発生することびあります。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクび乾くま 
で印刷面に触5ないでください。 

• 本機の動作中に CD - R トレイを取り付けないでください。 

参 DVD / CD の印刷中に CD - R トレイを取りかさないでください。破損の原因になります。 

• CD - R トレイに付いている反射板をミちしたり、傷つけたりしないでください。 DVD / CD びセッ 
卜されていることを認識でをなかったり、印字位置びずれてしまう場合びあります。 CD - R 卜 
レイびミちれた場合には、反射板び傷つかないように柔5かい巧などでふいてください。 

• 5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon 、 Easy - PhotoPrintL ソがのアプ U ケーシヨンソ 
フトを使って印刷すると、 CD - R トレイびミちれることびあります。 

• 8 cm サイズの DVD / CD に印刷するとをは、付属の 8 cmCD - R アダプタをご使用ください。 

参 DVD / CD に印刷した後は、必ず CD - R トレイガイドを閉じてください。 
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DVD / CD をセツトする 

ム 

♦ セツトするときにディスクの印刷面や反射板に触！5ないでくださし、。 

♦ 8 cmDVD / CD に印刷する場合は、付属の 8 cmCD - R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷 
品位が低下したり、 8 cmDVD / CD が傷つくことがあります。 

1 2cmDVD/CD の場合； 8cmDVD/CD の場を： 




印刷面を上にして、 8 cmDVD / CD を 
CD - R トレイにセツトしまず。 





CD - R トレイをセツトずる 


^参考 

♦ Windows をお使いの場合、アプリケーシヨンソフトを使って DVD / CD に印刷するときには、に D - R トレ 
イをセットしてください」という内容の画面が表をされるまで CD - R トレイはセットしないでください。 
♦準備動作中などに CD - R トレイをセットした場合は、 CD - R トレイが排出されることがあります。その場合 
は、画面の指示にしたびって、再度 CD - R トレイをセットし直してください。 



CD - R トレイは水平にまっすぐ 
挿入してください。 



ム_ 

CD - R トレイガイドの矢印 （▽) の位置より奥に CD - R トレイを押し込まないでくださし、。 
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CD - R トレイの取りかし 


1 CD - R トレイを取り出す 



2 CD - R トレイガイドを閉じる 



CD - R トレイガイドを開いた状態では、用紙が正しく送！5れないため、通甫の用紙を使った印刷はできません。 
必ず CD - R トレイガイドを閉じてください。 

3 DVD / CD を取 D かす 

[ A を意 I 

取り出す際に印刷面に軸れないでください。 

夕参ち 

印刷面び十分に乾いてから、取り外してください。 CD - R トレイ上に印刷された場合や、 DVD / CD の外側およ 
び内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面び乾いてか5ふきとってください。 
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CD - R トレイを使用しないときは、反ったりしないよう平!5なところに保管してください。反ってしまうと使用 
で走なくなることびあ0まず。 

夕参ち 

6 くちん CD ダイレクトプリント for Canon を使って印刷ずる 

♦ 『セットアップ CD - ROM 』 に付属のアプリケーションソフト、5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon 
を使巧すると、印刷用のデータを編集*加工して印刷ずることができます。パソコンにインス I -ールしてお 
使いください。5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon のインス I -ール方法については、『かんたんス 
タートカ‘イド（ソフトウェアインス!-ール編)』を参照してください。 

♦ 5くちん CD ダイレクトプ U ント化「 Canon を使った印刷方法については、5くちん CD ダイレクトプリ 
ント for Canon の取扱説明書を参照して<ださし、。 

Windows をお使いの場合は、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム ] (Windows XP 1；(外の場合 
は[プ□グラム])一 [5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon ] 一 [操作説明]を選ぶとご覧になれまず。 
Macintosh をお使いの場合は、インス! -- ル先でに D ダイレクトプリント]一[マニュアル]フオルダを 
開き、[マニュアル]をダブルクリックずるとご覧になれます。 



CD-R トレイか6 8cmDVD/CD を 
取りがしまず。 


CD-R トレイか6ディスクを取り外し 
まず。 


8cmCD-R アダプタを取り夕+しまず。 


2cmDVD/CD の場合： 


8cmDVD/CD の場合 : 
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原稿台ガラスか 5 読み込んだ（スキャンした）画像を、印刷せずに電子データとしてパソコンに 
保存できます。スキャンした画像は、 JPEG 、 TIFF 、 ビットマップなどの一般的なデータ形式で 
パソコンに保存でをます。パソコンに保存した画像データは、画像処理ソフトウェアでかんたん 
に加工できます。また、アプ U ケーシヨンソフト （ OCR ソフトウェア）を利用すれば、読み込ん 
だ夕字原稿をテキストデータに変換することを巧能です。 

■ 画像を読み込む前に 

画像を読み込む前に、次のことを確認してください。 

■ ソフトウェア （ MP ドライバと MP Navigator ) はインス!ルされていますか？ 

まだソフトウェアをインス!-―ルしていないとさは、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインス 
I -―ル編）』を参照してください。 

■ スキャンする原稿は、原稿台ガラスにセツトできる原稿のま件に合つていますか？ 

詳しくは、『操作ガイド（本体操作編）』の「コピーやスキャンする原稿をセットする」を参照してく 
ださい。フィルムのセットち法については、『操作ガイド（本体操作編)』の「フィルムを読み込もう」 
を参照してください。 

■ 本媒とパソコンび正しく接続されていますか？ 

本機とバソコンがケープルでしっかり接続されていることを確認してください。 


■ MP Navigator を使って読み込む 

MP Navi 呂 ator を使うと、原稿台ガラスにセツトされた原稿を読み込んだり、パソコンやメ 
モ IJ - 力ードに保をされた画像データを表示することびでをます。読み込んだ原稿はプレ 
ビユーで確認でき、さまざまな目的に応じて手軽に印刷や加工などをすることびできます。 

また' 読み込んだ原稿を本機に同捆のアプ U ケーシヨンソフトで編集/印刷することちでき 
ます。 

デスクトップの [MP Navigator 2.0] アイコンを夕‘ブルク U ックすると起動します。 



[移動]メニューか5 [アプリケーション]を選び 、 [MP Navi 呂 ator 吕 .0] アイコンをダブ 
ルク IJ ックすると起動します。 


画像の読み込みについて 


画像を読み込ちう 

ここでは、画像を読み込む（スキャンする）方法について説明します。 


歩すすんだ使いかた 


37 



MP Navi 呂 ator か 5 起動できるアプ U ケーションソフトは、次のとおりです。 

参 Easy-PhotoPrint (写真印刷） 

参 PhotoRecord (アルバム印刷） （ Windows のみ）* 

♦ 5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon ( CD - R 印刷） 

参 ArcSoft PhotoStudio (写真画像の編集） 

♦読取ま命 Lite (文書をテキストに変更） 

* PhotoRecord は、[おまかせインス! -- ル]ではインス! -- ルされません。必要な場合は、[選んでインス! 

ル]でインス!ルしてください。 

参ち 

[還んでインス!ル]で MP ドライバと MP Navi 巨 ator のみをインス!ルした場合は、アプリケーション 
ソフトは超動できません。 MP Navigator か!5上記のアプ U ケーションソフトを起動したい場合は[選んでイ 
ンス I ル]で個別にインス!ルしてください。 

MP Navi 呂 ator の詳しい操作方まについては、『スキャナガイド』を参照してください。 

■ 本機の操作/ ネルを巧って読み込む 

操作パネ^レを使って原稿をノ くソコンに読み込むことびでをます。 


•重要 


パソコンに本機を接続して画像を読み込んでいるとをや、パソコンがス U - プモードまたはスタンバイモードの 
ときに USB ケーブルを巧を差ししないでください。 

■ Windows XP をおほいの場合 

初めて本機の[カラースタート]または[モノク□スタート]を巧したときは、プ□グラムの選択画 
面が表示されます。起動するアプリケーションソフトに [MP Navigator 2.0] を指定して、にの動 
作には常にこのプ□グラムを使う]にチェックマークを付け、 [0 K ] をク U ックしてください。次回 
か6 MP Navi 呂 ator が自動的に起動しまず。 

■ Mac OS X をお巧いの場合 

本機の[カラースタート]または[モノク□スタート]を巧したとさスキヤンを開始するためには、 
MacOSX の[アプリケーション]にあるイメージキヤプチヤで、起動するアプ1」ケーションソフト 
を MP Navi 呂 ator に設定しておく必要があります。 


•重要 


• Mac OS X v .10.4 をお使いの場合は、設定ずる必要はありません。 

• イメージキヤプチヤを超動ずる前に 、 MP Navi 邑 ator びインス!ルされ、本機とバソコンび接続されてい 
ることを確認してください。 

Mac OS X V. 10.3. x をおほいの場合 

嚴動]メニューか己[アプリケーション]を選び、[イメージキヤプチヤ]をダブルク U ックしまず。 
スキヤナウインドウの左下にある[オプション]をク U ックし、[スキヤナボタンが巧されたとさに起 
動するアプ U ケーション]で [MP Navigator 2] を選び、 [ OK ] をク U ックします。 


•重要 


[イメージキヤプチヤ]メニューか5 [環境設定]を選び、[スキヤナ]で[可能なときには TWAIN ソフトウェ 
アを使用する]にチェックマークを付けると、[オプション]が表をされません。その場合は、[可能なときには 
TWAIN ソフトウェアを使用ずる]のチェックマークを外して、いったんイメージキヤプチヤを終了し、起動し 
直してください。 
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Mac OS X V.10.2.4 な降をお巧いの場合 

嚴動]メニユーか己[アプリケーション]を選び、[イメージキャプチャ]をダブルク U ックしまず。 
[イメージキャプチャ]メニユーか S [環境設定]を還びます。[スキャナのボタンを巧したときに起 
動する項目]で[その他]を選び、[アプリケーション]か己 [MP Navigator 2.0] を選び、に K ] 
をク U ックします。 

1[電源]を巧して電源を入れる今 P.8 
2原稿台ガラスに原稿をセットする 

原稿のセット方法については、『操作ガイド（本体操作編)』の「コピーやスキャンする原 
稿をセットする」を参照してください。 

フイルムのセット方法については、『操作ガイド（本体操作編)』の「フイルムを読み込ち 
う」を参照してください。 

3スキヤン操作を選ぶ 


〇 [スキヤン]を巧します。 

スキヤン処理の選択画面び表示されます。 



パソコンに巧を： 原稿を読み込んで、保存します。 


PDF ファイルで巧を： 原稿を読み込んで、 PDF ファイルとして保存します。 

メールに添付： 原稿を読み込んで、 E メールソフトウェアで画像を添 

付したメールを作成しまず。 

アプ U ケーシヨンで開く：原稿を読み込んで、登録されたアプ IJ ケーシヨンソフト 

で表巧します。 

フイルムスキヤンで巧巧：フイルムを読み込んで、保をします。 

4 [カラースタート]または[モノク□スタート]を}甲す 

原稿が読み込まれます。スキャンを行うときは、 MP Navigator で設定されている内容 
で、読み込まれます。 

ム _ 

読み込む原稿の種類によって画像の位置やサイズが正しく読み込めない場合は、『スキャナガイド（電子マニュ 
アル)』の「本機の操作パネルの動作設定をする」を参照して、 MP Navigator ® [原稿の種類]と[原稿サイ 
ズ]を実際の原稿に合わせてください。 
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夕参ち 

原稿び読み込まれたあとの動作は、手順3で選んだスキャン操作の設定により異なりまず。動作の設定方法に 
ついては、『スキャナガイド』を参照してください。 

■アプリケーシヨンソフトか6読み込む 

TWAIN または WIA (Windows XP のみ）に対応したアプ U ケーシヨンソフトを操作しな 
び5原稿を読み込んで、その画像をアプ IJ ケーシヨンソフトで使ラことびでをます。詳しい 
操作方法については、『スキャナガイド』を参照してください。 
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本機のカードス□ツトを、パソコンのメモリーカード用ドライブとして、書き込みびできるよう 
に設定することができます。 

ム_ 

本機の操作パネルを使って、く各設定>のくカード書き込み状態〉でく書き込み可能> にしている場合は、カードダイレ 
クト印刷ができなくなります。本機のカードス□ットをパソコンのメモ U —カード用ドライブとして操作したあとは、 
メモリーカードを巧いてか！5 くカード書き込み状態> をく書き込み禁止> に設定してください。 

1 カード書を込みが態画面を表示する 

〇メモ U - 力ードびセットされていないことを確認します。 

セットされている場合は、力ードス□ットか5取り出してくださしん『操作ガイド（本 
体操作編)』の「メモ U - 力ードをセットする」を参照してください。 

0 [メニュー]を巧します。 

€> [◄] か [►] で〈メンテナンス/各設定〉を選び、 [OK] を巧します。 

〇 [◄] か [►] で〈各設定> を選び、 [OK] を巧します。 

0 [▲] か [▼] で〈その他の設定> を選び、 [OK] を巧します。 

© [▲] か [▼] で〈力ード書き込み状態> を選び、 [0K] を巧します。 

I カード書を込みが態を設定する 

〇 [▲] か [▼] で力ード書を込み状態を設定します。 

書さ込み禁止；力ードス□ットを読み取り専用として設定します。メモ U - 力ードか 
5印刷するとをは、必ずこのモードに設定してください。 

書き込み可能：力ードス□ットをメモ U - 力ード専用ドライブとして設定し、メモ 
IJ- 力ードへの書を込みび巧能になります。 

〇 [□K] を巧します。 

夕参ち 

カードス□ットをパソコン用メモ U —カードドライブとして使用ずる場合は、メモリーカードを本機か5取り出ず前に 
バソコン側での取り出し操作が必要になります。 

♦ Windows をお使いの場合は、 U ムーバブルディスクアイコンをちク U ックして[取り出し]を選んで取り出し操作 
を行ってください。[取り出し]が表示されない場合、アクセスランプが点滅していないことを確認し、カードを取 
り出して < ださい。 

♦ Macintosh をお使いの場合は、 アイコンをゴミ箱に捨ててください。 


ゾ モリーカードの データをパソコン 
で使用ずる 


カードス□ットをパソコンのドライブに設定する 
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インクタンクを交換ずる 

インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクの型番や取り付け 
位置を間違えると印刷できません。本機では、じ TF のインクタンクを使用していまず。 


ブラック： 

BCI -9 BK 

9 

BCI-9BK 

参マゼンタ； 

巨 CI -7 eM 

凹 

BCI-7eM 

ブラック； 

巨 Cl -7 e 巨 K 

7e 

参シアン； 

BCI -7 eC 

7e 


参ィェ: BCI -7 eY 'e 


夕参ち 

• インクを取り付ける際は、インクの並び順を間違えないよう、インクラベルをよくご確認ください。インクの並び 
は、左か5ブラックじ己、ブラック LIU 、 イエ a — iyel 、 マゼンタに el 、 シアンでず。 

♦ インクタンクについての詳細はプ U ンタドライパを参照してください。 

プリンタドライバの設定画面を開いて （^ P .29) [ユーティリティ]シートの[プ U ンタ状態の確認]をクリック 
し、[インク詳細情報]メニューをクリックしまず。 

Canon IJ PrinterU 川け y を開いて[インク情報]を選び、[インクについて]をクリックしまず。プリンタドライ 
バの操作については、『印刷設定ガイド』を参照してくださし、。 

インクタンクの交換の操作については、『操作ガイド（本体操作編)』の「インクタンクを交換す 
る」を参照してください。 

41 - _ 

インクの取日巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消拜しているものを装着すると、ノズルがつまる原 
因になりまず。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは徊包箱に記載されている r 推奨取り付け期限」までに本機に取り付けて 
ください。また、開封後邑ヶ月 W 内に使い切るようにしてください（本機に取り付けた年月日を、控えておくことを 
お勧めしまず)。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクび使われる可能性がありまず。 

また、本機の性能を維持するために行ラク U —ニングや強カク U —ニングでも、各色のインクが使われまず。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

♦ キヤノンは、使巧済みインクカート U ッジの回収を推進していまず。詳しくは、「使用済みインクカート U ッジ回収 
のお願い」 （ P .73) を参照してください。 
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巧刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントへッ 
ドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの 
状態を確認したあとに、プリントへッドのクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントへッドの位置調壁を行うと状態び改善するこ 
とがあります。 

参考 

お手入れを巧5前に 

• スキャナユニット（プ U ンタカバー)を開け、インクタンクランプがホく点巧していることを確認してください。 
ランプびホく点滅または消'えている場合は、インクタンクにエラーが発生している可能性びありまず。「困ったとを 
には」の「印刷び始ま!5ない/を中で止まる」 （ P . 已 1) を参照して、エラーを解除してください。 

♦ プ U ンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合びありまず。 ^ P .48 

グ Step 1 \ 

i ノズルチェックパターンの EP 刷 、一 

I づ『操作ガイド{本体操作 編)』 の r ノズルチェックパタ-ンを 0] 刷し、確認する J J > I 


パターンが巧けている場合 


クリーニング後ノズル 
チェックパターンを印 
刷して確認 


■ な ep 2 

プリントヘッドのクリーニング 

^『操作ガイド（本が操作 編)』 の r プリントヘッドをクリーニングする J 


吕回繰り返しても改善されない場合 


プリントへッドの強カクリーニング 

^『操作ガイド（本な操作編)』の r プリントヘッドを強カクリーニングする J 


参考 


steps までの操作を行っても症状び改善されない場合は、プ U ントへッドび故障してし巧可能性があります。お買い 
巧めの販売店または修 i 里受付窓□にお問い合わせください。^ P .72 

畳線がずれている 


Step 1 

プリントへッド位置の調整 

^『操作ガイド（本巧操作 編)』 の r プリントヘッド位置を調整する一自動調整 J 


お手入れ 
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困つたとをには 


本機を使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明しまず。 


夕をち 


ここでは、発生しやずいトラブルを中むに説日月しまず。該当ずるトラブルが見つか5ないときには電モマニュアルを参 
照してください。電子マニュアルの見かたについては、 P . 目4を参照してください。液晶モニターにエラーが表示され 
たり、デジタルカメラか5うまく印刷できないときには、付属の『操作ガイド（本体操作編)』の「困ったときには」を 
参照して < ださし、。 

♦ MP ドライバがインス!ルできない^ P .4 日 
♦ パソコンとの接続がラまくいかない ^ P .47 

印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi - Speed として動作しない^ P .47 

Windows XP のパソコンに接続すると、画面に「さ5に高速で実行できるデバイス」または 
r 高速ではない USB 八ブに接続している高速 USB デバイス」と警告でび表示される^ P .47 

♦ 印刷結果に満足できない^ P .47 

最後まで印刷でさない^ P .47 

インクが出ない/印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる/白いすじが入る/畳線がずれて印刷され 
る^ P .48 

用紙がカールする/インクびにじむ^ P .49 
印刷面びこすれる/用紙*はがきび巧れる^ P .49 

♦ 印刷が始ま5ない/途中で止まる•曰1 
♦ 用紙がラまく送5れない•日2 
♦ 用紙がつまった ^ P . 日3 
♦ スキャンがラまくできない^ P . 日3 

し、ろいろ試してもスキャナが動かない^ P .53 
MP Navi 含 ator でうまくスキヤンできない^ P . 日3 

本機の操作パネルか5スキャンしたとをに画像の位置やサイズが正しく読み込めない^ P .53 

ScanGear MP が表をできない^ P . 已4 

プレビューが表をできない今 P . 已已 

スキャンの遠中でパソコンが動かなくなった今 P .5 已 

きれいにスキャンできない（ディスプレイに表示された画像びきたない） ^ P . 己已 
スキャンした画像の周囲に余白ができる^ P . 已6 

「マルチスキャン」、「マルチク□ップ」でラまくスキャンでをない今 P . 已6 
スキャンに時間がかかる^ P .56 

化 mmaaa 「メモ u が足りません..」のメッセージび出てスキャンがでをない^ p . 已己 
スキャンした画像が正常に表示されない4 P . 已7 
♦ フィルムのスキャンがでさない ^ P . 己8 

プレビュー後、正常にサムネイル表をされない4 P .58 

きれいにスキャンできない（ディスプレイに表示された画像びをたない） ^ P . 已8 
ク□ップ枠を移動、拡大•縮小すると、色味がおかしくなる ^ P . 已 S 

♦ 画面にメ ッセー ジが表示されている^ P . 己9 

iOfli'.mm 「サービスエラー己100」び表をされている4 P . 已9 
馳 1 . 1 •リル I r 書き込みエラー/出カエラー」または r ほ信エラー」4 P . 已9 


困つたとさには 
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対処方法 


♦ MP ドライバびインス!>ールでをない 


[プリンタの接続]画面か5巧に進めなくなった場合は、次の操作にした 
びってインストールをやり直してください。 



ノ。一 


①[キャンセル]をクリックずる 
③[インストール失敗]画面で[も 
ラー度]をクリックずる 
® 表示された画面で[戻る]をク 
U ックずる 

® [円 XUS MP 800] 画面で[路 
了]をクリックし、 CD-ROM 
' を取り出ず 
( D 本機の電源を切る 
® パソコンを再起動ずる 
③他に起動しているアプリケー 
シヨンソフト（ウイルス巧策ソフ 
卜も含む）がないか確認ずる 
® 『かんたんスタートガイド（ソフ 
トウエアインス!-ール編）』の手 
順にしたがって、 MP ドライバを 
インストールする 


ルリ化'! 

インス I ルの途中で巧の画面に進め 
なぐなつた 


エラーび巧をしたとをは 



印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、 
自動的にトラブルの巧処方法を示ずメッセージダイア□グが表示され 
まず。この場合は、表示された対処方法にしたがって操作してください。 


G 0K )1 E り曲 I 中止 


馳 l • l •リ ‘ I JJ DVD / CD ダイレクトプ IJ ントに関するエラーが表をされている与 P .60 
自動両面印刷に関するエラーが表示されている4 P . 白0 

「エラー番号：300」が表示されている^ p . 己 i 
「エラー番号：1001」が表示されている^ P .61 
「エラー番号：1002」が表示されている^ P .61 
「エラー番号：1700」が表示されている^ P .6 吕 
「エラー番号：18已1」が表示されている^ P . 己吕 
「エラー番号： is 已己」が表示されている^ p .6 吕 
「エラー番号： 2001 」が表示されている^ p.62 
iritesHa 「エラー番号：2已〇0」が表示されている^ P .6 吕 

Windows をお使いの方へ^ P .63 


たとさには 









手順通りにインス!ルしていない 『かんたんスタートガイド（ソフトウ I アインス!-ール編）』の手順にした 

がって、 MP ドライバをインス!ルしてくだをい。 

MP ドライバが正しくインス!ルされなかった場合は、 MP ドライバを 
削除し、パソコンを再起動しまず。そのあとに、 MP ドライバを再インス 
I -ールして < ださい。 

ル化 lid 

エラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、パソコンを再起動 
して再インス I ルしてください。 



古い MultiPASS のソフトウエアがイ 
ンス I ルされている（[スタート] 
メニューの[プログラム]に 
rCanonMultiPASS 」 で始まるもの 
が登録されている） 


古い Mu 怕 PASS のソフトウェアは、そのソフトウェアの取扱説明書にし 
たがってアンインス!ル（削除）してか6、インストールをやり直して 
ぐださい。 


『セットアップ CD - ROM 』 に異常がある場合は、お客様相談センターにご 
相談ください。 

Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM び読めるか確認してくだをい。 

化 )™ a 

CD - ROM をセツトしたときに、 CD - ROM のアイコンび表示されるか再度 
確認してください。 


『セットアップ CD - ROM 』 に異常びあ 
る 


[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィンドウ 
にある CD - ROM のアイコンを夕’プルクリックしまず。 

Windows XP 1 U 巧•をご使用の場合は、[マイコンピュータ]アイコンを夕’ 
プルクリックし、開いたウィンドウにある CD - ROM のアイコンをダブル 
クリックしまず。 

画面上に表示をれた CD - ROM のアイコンを夕’ブルクリックしまず。 
CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、 CD - ROM に異常がある巧肯目 
性がありまず。お客様相談センターにお問い合わせください。 aP .72 


『セットアップ CD - ROM 』 が自動的に 
起動しない 


たとさには 
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i'lWmyRMS Windows 乂口のパソコジに接続すると、画面に r さ 6 に高速で実巧でをるデバイス J また 
は r 高速ではない U 犯 A ブに接続している高速 U 犯デバイス J と警告文び表示される 


USB 2.0 Hi - Speed に対応していない 
パソコンに接続している 


ご使用の環境が USB 2.0 Hi - Speed に対応していないことを示していま 
ず。「印刷速度が遅い/ US 目 2.0 Hi - Speed として動作しない」 （ P .47) 
を参照してください。 


♦印刷結果に満足でをない 

C 最をまで巧刷でをない 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に 
あつていない 


アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

巧に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ベージ設定]ダイアログ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認 
し、印刷ずる用紙と同じサイズに設定してくだをい。 


ルリ ‘ IjJ 

印刷のデータ客量が大をい 


Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーションソフトを使用して、容量の大きな画像を処理ずると、 
画像の一部が印刷されないことがありまず。 

このような場合は[ページ設定]シートの[印刷オプション]をクリック 
しまず。表示されるダイア□グで[印刷データのヴイズを小さくずる]に 
チェックマークを付けてください。また、この機能を使用ずると、印刷の 
品位が下がることがありまず。 


USB 2.0 Hi - Speed に対応していない環境では、 USB 1.1 での接続とな 
りまず。この場合、本機は正常に動作しまずが、通信速度の違いか5印刷 
速度が遅くなることがありまず。 

ご使用の環境が US 日 2.0 Hi - Speed に対応しているか、次の点を確認し 
て < ださい。 

♦ パソコンの USB ポートが 、 USB 2.0 に対応しているか確認してくだ 
さい。 

♦ US 巨ケーブルと USB 八ブが 、 USB 2.0 に対応しているか確認して 
くだをい。 

US 目ケーブルは、必ず USB 2.日認証ケーブルをご使用ください。ま 
た、長さ 3mU ■(内のちのをお勧めします。 

♦ ご使用のパソコンが 、 USB 2.0 に対応した状態になっているか確認し 
てぐださい。 

最新のアップデートを入手して、インストールしてください。 

♦ USB 2.0 対応の USB ドライバが正しく動作しているか確認してくだ 
さい。 

USB 2.0 に対応した最新の USB 2.0 ドライバを入手して、インス 
Iルし直してください。 

ふ^上記の確認事項の操作方法につきましては、お使いのパソコン 
メーカーまたは USB ケーブルメーカー、 USB 八ブメーカーに 
ご確認くださし、。 


USB 2.0 Hi - Speed に対応していなし、 
環境で使用している 


原因 


印刷速度び遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しなし、 


♦パソコンとのち続びラまくいかなし、 


たとさには 
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プリントへッドび目づまりしている 


スキャナユニット（プリンタカバー）を開け、インクタンクランプがホく 
点打していることを確認してくだをい。 

ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し 
てぐだをい。 

^『操作ガイド（本体操作編)』の「ノズルチェックパターンを印刷し、確 
認する」 

参インクび正常に出ていない場合 

^『操作ガイド（本体操作編)』の「プ U ントへッドをクリーニングす 
る」 

^『操作ガイド（本体操作編)』の「プ U ントへッドを強カク U —ニン 
グする」 


プリントへッド位置がずれている 


『操作ガイド（本体操作編）』の「プリントヘッド位置を調藝ずる一自動調 
整 J を参照して、自動ヘッド位置調整を行ってくだをい。それでも印刷結 
栗が思わしくない場合は、『操作ガイド（本体操作編）』の「困ったときに 
は J を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 


適切な印刷品位び選ばれていない 


[印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P.29 

② [基本設定]シートで、[印刷品質]を[きれい]に設定ずる 

[きれい]に設定できないとをや、印刷び改善されないときは、[ユー 
ヴー設定]を選び、[設定]をク U ックして、より高品位に設定してみ 
て < ださい。 

①プリントダイア□グを開く 

アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選 
ぶのび一般的です。 

⑤ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選び、[詳細設定] 
をク IJ ック ずる 

感スライドバーを使って、[印刷品位]を[高品位]に設定ずる 


用紙の裏表を間違えている 


用紙の裏表を正しくセツトしてください。 


自動両面印刷をしている 

自動両面印刷をしているときは、プリンタドライバで縮小して印刷をずる 
設定にずると、解巧ずる場合がありまず。 


[ページ設定]シートの[印刷領域設定]をクリックし、[縮小して印刷ず 
る]を選びまず。 


1 の而而!而1 

①プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [両面印刷ととじし 


ろ]を選ぶ 


②[自動両面印刷]にチェックマークを付け、[印刷領规の[縮小して印 


刷ずる]をクリックずる 


旅鱗婿絲:飄 I 編茲 r びかすれる/ ii ぅおこなる/白いす 


プリンタドライバで正しい用紙が選ば 
れていない 


プリンタドライバの[甚本設定]シート （Windows)、 またはプリントダ 
イアログ （Macintosh) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してくだをい。 


たとさには 
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用紙が力ールする/インクがにじむ 


薄い巧紙を使用している 

写賣や色の濃い絵など、インクを大量に使用ずる印刷をするときは、プロ 
フェッシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷ずることをお勧め 
しまず。今 P .2 已 

プリンタドライバで正しい用紙が選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してくだをい。 


巧刷面がこすれる/用紙-はがをが巧れる 


適切な用紙を使用していない 


♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

^『操作ガイド（本体操作編)』の r 用紙をセットする」 

• フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がほ下ずる場合がありまず。お使いの用紙びフチなし全面印刷のでを 
る用紙か確認してください。 

^『印刷設定ガイド』 


給紙□ーラが巧れている 


『操作ガイド（本体操作編）』の「用紙がミちれる/印刷面がこずれる/用紙 
がラまく送5れない」の r 給紙□—ラがミちれている J を参照してくだをい。 


本機巧部び巧れている 


本機巧部に残ったインクがついて、用紙がミちれる場合びありまず。本機内 
部をお手入れしてください。 

^『操作ガイド（本体操作編)』の「清掃する」 


厚めの用紙を使用している 


用紙のこずれを防止ずる設定にずると、プリントへッドと紙の間隔が広く 
なりまず。[用紙の種類]でお使いの用紙の種類を正しく選んでいても印刷 
面がこずれる場合は、プリンタドライバで用紙のこずれを防止する設定に 
して < ださい。 

[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]に 
チェックマークを付けまず。 

Canon IJ Printer utility の[特殊設定]で[用紙のこすれを防止ずる] 
にチェックマークを付けまず。 

* 印刷後は[用紙のこずれを防止ずる]のチ王ックマークを巧してくだを 
し、。 


なお、[用紙のこずれを防止ずる]の設定は、プリンタドライバ測で一度 
チェックを入れるとデジタルカメラか目直接印刷したときにも有効になり 
まず。 

パソコンを使わずにコピ ー• ダイレクト印刷している場合は、操作パネル 
上で〈印刷設定〉を選び、〈印刷面こずれ改善〉を〈ずる> に設定してくだ 
をい。詳しくは、 r 印刷面がこずれるときには」 （ P . 已 0) を参照してくだをい。 
* 印刷後は〈印刷面こすれ改善> を〈しない> に戻してください。 
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[用紙の種類]の設定が間違っている 


[基本設定]シートの[用紙の種類]を、印刷ずる用紙に合わせて設定して 
ください。また、印刷の客によっては設定が適切でも印刷面がこずれるこ 
とがありまず。この場合は、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で 
[用紙のこずれを防止ずる]にチェックマークを付けてください。 

ポップアップメニューか5 [品にと用紙の種類]を選び、[用紙の種類]を 
印刷ずる用紙に合わせて設定してくだをい。また、印刷の客によっては設 
定が適切でも印刷面びこずれることがありまず。この場合は 、 Canon IJ 
Printer Utility の[特殊設定]で[用紙のこずれ を 防止する]にチェック 
マークを 付けてくだをい。 


ぶをち 


印刷面びこすれるときには 

拉下の操作にしたびって、く印刷面こすれ改善> を〈する> に設定してください。 

この操作はカメラダイレクト印刷時にも有効です。 

①各設定画面を表をさせる^『操作ガイド（本体操作編)』の「本機の設定を変更する」 

③ [▲] か [▼] でく印刷設定> を選び、にに]を押ず 
感 [▲] か [▼] でく印刷面こすれ改善〉を選び、 [ OK ] を押す 
® [▲] か [▼] でくする〉を選び、に。对甲す 

《印刷を終了後は、同様の操作でく印刷面こすれ改善> をくしない）に戻してください。 


四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙がミちれたり、う 
まく送れなかったりずる恐れがありまず。む下の手順で反りを修正してか 
6使用してください。 

① 印刷面を上にし、表面びミちれたり傷つくことを防ぐために、印刷しなし、 
普通紙などを1枚重ねます。 

② 下の図のよラに反りと逆方向に丸めまず。 



® 印刷ずる用紙が、約2〜日 mm む巧で反りび直っていることを確認し 
まず。 



反りを修正した用紙は、1枚ずつセツトして印刷ずることをお勧めしま 
ず。 


反りのある用紙を使用している 


たとさには 
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正しい状態 （ O ) 図2テープび残っている（ X ) 



ミシン目まで完全にテープをはがす 


インクタンクランプび消えている場合は、インクタンクのラベル上の 
0部分を「カチッ J という音がずるまでしっかり押して、インクタンク 
をセットしてください。しっかりセットされると、インクタンクランプが 
/赤く点なしまず。 

また、オレンジをのテープが下の図1のよラにずべてはがされていること 
を確認してくださし、。図吕のようにオレンジ色の音 B 分が残っている場合は、 
オレンジ色の部分をずべて取り除いてください。 


インクタンクがしっかりセツトされて 
いなし、 


インクびまだ十分にあるのにインクタンクランプがホく点滅している場合 
は、正しい拉置にセツトされていないインクタンクがありまず。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクびセツトされ 
ていることを確認してください。 


インクタンクび正しい位置にセットさ 
れていない 


インクタンクランプし赤色）がはやく点;域（約1秒間隔）している場合は、 
インクがな<なつていまず。 

インクタンクを交換して、スキャナユニット（プリンタカバー）を閉じて 
ぐださい。 

印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本機の [0 K ] 
を f 甲ずと、インク切れの状態で印刷を続行ずることができまず。印刷が終 
了した5ずぐに新しいインクタンクに交換してくだをい。インク切れの:!犬 
態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがありまず。 

夕参ち複数のインクタンクランプが点減している場合は、点減の速度 
を確認してください。 

はやく点減（約1秒間隔）している場合はインクびなくなって 
います。ゆっくり点減（約3秒間隔）している場合はインクが 
少なくなっています。点減速度の違いについては、『操作ガイド 
(本体操作編)』の「インク残量を確認する」を参照してください。 


インクかない 


♦印刷び始ま6ない/途中で止まる 


たとさには 














不要な印刷ジョブがたまっている/ 
パソコン側のトラブル 

パソコンを再起動ずると、トラブルが解消されることがありまず。 

また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してくだをい。 

①プリンタドライバの設定画面を[スタ ー ト]メニューか5開く今 P .2 日 

⑤ [ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]をクリックする 
感[印刷待ち一覧を表示]をクリックずる 

® [プリンタ]メニューか5 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は、削除する艾書をク 
リックし、[プリンタ]メニューか5 [印刷ドキュメントの削除]を選 
びます。 

Windows XP/Windows 2日日0では選べないことびあります。 

⑥ 確認メッセージが表示された!5、[はい]をクリックずる 

①[移動]メニューか6 [アプリケーション]を選ぶ 
⑤[ユーティリティ]フオルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕’ 
プルクリックずる 

Mac OS XV. 1日ぶ .X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

感プリンタリストの[ち前に、表示をれている機種名を夕’プルクリック 
ずる 

® 削除ずる文書をクリックし、0をクリックずる 

♦用紙びうま<送6れない 

原因 

適切な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 

^『操作ガイド（本体操作編)』の「用紙をセツトする」 


給紙□—ラがミちれている 

『操作ガイド（本体操作編）』の「用紙がミちれる/印刷面がこずれる/用紙 
がラまく送5れない」の r 給紙□—ラがミちれている J を参照してくだをい。 


用紙のセツト方法が正しくない 

オートシートフィーダ、カセットともに印刷の向きに関わ目ず縦向きに 
セットしてください。用紙のセット方法を確認し、セットした用紙に用紙 
ガイドを正しく合わせてください。 

^『操作ガイド（本体操作編)』の「巧紙をセットする」 


才ートシートフイータに普通紙をを量 
にセツトしている 

普通紙の種類やお使いの環境（高温•を湿やほ温•ほ湿の場合）によって 
は、正常に紙送りできない場合がありまず。 

この場合は、セットずる枚数を最大積載可能枚数の約半分（高さ已 mm 程 
度）に減!5してくだをい。 


困つたとさには 
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扫 f 紙口/才ートシートフィーダで用紙 
がつまつた 


『操作ガイド（本体操作編）』の「困ったときには」の「用紙がつまった J 
を参照して、排紙口/オートシートフィーダにつまった用紙を取り除いて 
ぐださい。 


横向きにセットしたる刺サイズ用紙、 
カードサイズ用紙が本機巧部でつまつ 
た 


『操作ガイド（本体操作編）』の「困ったとをには」の「用紙がつまった J 
を参照して、つまった用紙を取り除いてください。 


カセツトに横向きにセツトした L 判、は 
がきが本機巧部でつまった 


『操作ガイド（本体操作編）』の「困ったときには」の「用紙がつまった J 
を参照して、つまった用紙を取り除いてください。 


本機巧部で用紙がつまった 
(搬送ユニット） 


『操作ガイド（本体操作編）』の「困ったときには」の「用紙がつまった J 
を参照して、搬送ユニットにつまった用紙を取り除いてくだをい。 


本機巧部で用紙がつまった 
(両面搬送部） 


『操作ガイド（本体操作編）』の「困ったときには」の「用紙がつまった J 
を参照して、両面搬送部につまった用紙を取り除いてください。 


♦スキヤンびラま < でまない 


いろいろ試してをスキヤナび動かない 


対処方法 


本機がパソコンか5認識されていない パソコンを再起動してみてください。 

口」能性わ S める これだけで本機が認識され、動作ずるよラになることがありまず。 



MP Navigator でラま<スキャンでをない 


[原稿サイズ]が[自動読み取り]に設 
定をれていると、原稿によってはうま 
く読み込むことができない 


[原稿ヴイズ]を、実際の原稿にあわせてスキヤンし直してください。必要 
なヴイズが設定でをない場合は、大きめに読み込んでトリミングしてくだ 
をい。詳しくは、『スキャナガイド』を参照してください。 


本機の操作パネルか6スキヤンしたとまに画像の位置やサイズが正し<読 
み込めない 


読み込む原稿と MP Navi 邑 ator の設定 
があつていない 


MP Navi 良 ator の[原稿の種類]もしくは[原稿サイズ]を実際の原稿に 
合わせてくだをい。詳しくは、『スキャナガイド』を参照してください。 
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アプリケーションソフトでお使いのス アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[ソースの選択]や[読 
キャナが選巧されていない み込み]などで本機を選択してください。 

ArcSoft PhotoStudio の例 




巧な巧な咱) ... 
P 月く (か'' 


上まさ(呆 1T‘：L 
る!:こ rr てI’去をが 

リム-バカけディアからインポ -K 
;作に巧も 


WIA-Canon MP800 10 扫 2-33 


r 进巧] 
にキャン杠レ] 


*03 により若干表示び異なりまず。 

夕をち古いアプ U ケーシヨンソフトを使用している場合、[ソースの選 
択]ではなく [ TWAIN 対応機器の選択]と表おされる場合を 
あります。 


ブラウザを巧 <... 


キヤプチザ… 
巧 D 达み... 




广 キVンセル )（ OK イ 


TWAIN に巧応していないアプリケー 
シヨンソフトか5呼び出そラとしてい 
る 


TWAIN に対応しているアプリケーシヨンソフトか目呼び出してくだを 
し、。 


エラーメッセージが表示されて 
ScanGearMP の画面が表示できない 


USB ケープルを接続し直してくだをい。 US 日ケープルは、必ず USB 
吕 .0 認証ケーブルをご使用くだをい。また、長さ 3 m 1 U 内のものをお 
勧めしまず。 

USB ケーブルを USB 八ブなどを介して接続しているとをは、パソコ 
ン本体の USB ポートに直接接続してください。 

パソコン本体に複数の USB ポートびある場合、他の USB ポートに差 
し曽えてみてくだをい。 

『セットアップ CD - ROM 』 をセットし、ソフトウェアをインストール 
してぐださい。 

アプリケーションソフトの[ソースの選択]や[読み込み]の手順で、 
本機の名称を選択してください。 

アプリケーションソフトが TWAIN に対応していることを確認してく 
ださい。 TWAIN に対応していないアプリケーションソフトか目 
ScanGear MP を呼び出ずことはでをません。 


『セツトアップ CD - ROM 』 をセツトし、ソフトウェアをインストールして 
ぐださい。 


スキヤナドライバ ScanGearMP びイ 
ンストールされていない 


ScanGear MP が表巧でをない 
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アプリケーシヨンソフトの仕様による アプリケーシヨンソフトによつては、画面表示が小をいと画像がきれいに 

表示されないものがありまず。画面表示を等倍(100%)に設定してみて 
ぐださい。 

モアレ（搞模様など）が発生している 1 印刷物をスキャンしたとき稿模様が出る場合は、 ScanGear MP の拡張 
ため モードの[画像設定]で[モアレ倍減]を [ON] にしてみてください。 

夕参ち デジタルプ U ント写真をスキャンしたときち、モアレが発生す 
_る場合があります。_ 

ディスプレイの表示色数が傾い 1 

ディスプレイの表示色を16ビット W 上に設定してください。 

[スタート]メニューか5 [コント□—ルパネル]一[デスクトップの表 
示とテーマ]一陋圃を選び、隱茵シートの[画面の色]を忡り目 
ビット)]または [High Color (16 ビット)] W 上に設定してください。 

[システム環境設定]の画面で[ディスプレイ]アイコンをクリックし、 
[ディスプレイ]シートの[カラー]を[約32000色] 1U 上に設定して 
ぐださい。 

原稿台ガラス、 FAU 保護シートがミちれ r 『操作ガイド（本体操作編)』の r 清掃ずる」を参照し、清掃してくだをい。 
ている 



画像が粗い場合は、スキャン解像度を上ばてください。 
しくは、『スキャナガイド』を参照してください。 


スキヤン解像度びほい 


をれいにスキヤンでをない（テイスプレイに表示された画像がをたない) 


本機むがの機器をがしてお使いください。 


複数の機器を USB ポートに接続してし、 
る 


♦ パソコンをリセツトして再起動し、不要なファイルやアプリケーシヨン 
ソフトを削除してか5スキヤンし直してくだをい。 

♦ アプリケーシヨンソフトか5 ScanGear MP を開き、 J 広張モードの 
[詳細設定]をクリックして、[スキヤナ]シートの[テンポラリフアイ 
ルの保存巧フオルタ’]を空き客量が十分あるドライプに変更してくだを 
し、。 


A — ドディスクの空さ客量が少なし、 


ンを再起動し、出力解像度を下げてスキヤンし直してください。 


出力解像度の設定が高ずざる 


スキヤンの途中でパソコンが動かなくなつた 


一旦ソフトを終了させてか5、□ックを解除して USB ケーブルを接続し 
直してください。□ック解除の方溫ホ、『かんたんスタートガイド（本体設 
置編)』を参照してください。 


プレビューしよラとした5「□ックス 
イッチを解除し、 •• - J というエラー 
メッセージが表示され、プレビューで 
きない 


プレビューが表示でをない 


たとさには 


55 




















アプリケーションソフトの仕様による 


• 原稿ひわずひに斜めになっていても斜暦び10度 L ソのな5は目動的に涌 
正されまず。 

♦ マルチスキヤンでは写真などの四角い原稿のみをヴポートしていまず。 
長方お ly 巧•の変おした原稿（いろいろなおに切りめいた原稿など）は正 
しく認識されません。 

♦ 約2曰 mm 四方より大きい原稿を使用してくだをい。 

アプリケーションソフトによっては、複数の画像を連続して受け取れない 
ものがありまず。この場合は、マルチスキヤン、マルチク□ップ機能を使 
ねずに1枚ずつスキヤンしてください。 


スキヤンに時間がかかる 


必要 W 上に解像度を高くしてスキャン 
している 


出力辭橡度は、画面で見る時は7已 dpi、 本機で印刷ずるときは300 dpi 程 
度に設定しまず。 


ScanGearMP で、ごみ傷恆減、摧色 
補正やモアレほ減などの画像の設定を 
してし、る 


ScanGear MP の拡張モードの[画像設定]でにみ傷ほ減]、[權色補 
正]、[モアレほ減 J などを [ OFF] にしてください。 


「メモリび巧0ません… J のメッセージび出てスキヤンびでを 
ない 


使用中のアプリケーシヨンソフトなど 
でメモリを使用しているため、スキヤ 
ンに必要なメモリ容量が確保できない 


起動中のアプリケーシヨンソフトを終了してか5、もラー度実行してくだ 
をい。 



r マルチスキヤン J 、 r マルチク□ツプ J でラまくスキヤンでをない 


スキャンずる節囲を指定してくだをい。 

ScanGear MP の才ートク□ップポタンをクリックずると、原稿サイズを 
自動的に節囲指定しまず。写真などで原稿の周囲に白い縁がある場合や節 
囲設定したい場合は、手動で節囲指定してください。手動の請囲指定の方 
法は、『スキャナガイド』を参照してください。 


原稿より広くスキヤン節囲を指定した 


スキヤンした画像の周囲にを白ができる 


ScanGear MP の拡張モードの晒像設定]でにみ傷低減]、腿色補 
正]、[粒状感ほ減]など、補正してスキヤンしてくだをい。 

夕参ち ディスプレイに表をされた画像に問題がないのに、本機で印刷 
したときに、画質が悪くなったり系白が出てしまラ場合は、印 
刷の設定を変更する必要がありまず。あるいは、本機にトラブ 
ルびあることが考え5れまず。「印刷結果に満足でさない」 
(P.47) を参照して巧処してください。 


原稿にごみがついていたり、確色して 
いたりで、原稿のが態が悪い 
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スキャンした画像が、コンピュータの 
画面で大きく（小さく）表示される 


♦ アプリケーションソフトで、画像表示を拡大（縮小）編集してくだをい。 

♦ [ペイント]、 [Imaging] で画像を開くと、大きく表示をれるときがあ 
り、縮小できません。この場合は、付属のアプリケーションソフトで開 
いてぐださい。 

詳しくは、各アプリケーションソフトの電子マニュアルを参照してくだ 
さい。ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へお問い合わ 
せぐださい。 

♦ スキャナドライバで、解像度を変更してスキャンし直してください。解 
像度が高いと大きく表示をれ、ほいと小さく表示されまず。 

詳しくは、『スキャナガイド』を参照してください。 

• アプリケーションソフトによっては、画面表示が小さいと画像がきれい 
に表示されないちのがありまず。画面表示を等倍(100%)に設定し 
て < ださい。 


スキヤンした画像が開けない 


ファイルお式がアプリケーシヨンソフトに対応していません。 ArcSoft 
PhotoStudio などのアプリケーシヨンソフトで再スキヤンし、一般的な 
ファイルお式で保存し直してください。 

詳しくは、各アプリケーシヨンソフトの電子マニュアルを参照してくだを 
し、ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へお問い合わせく 
ださい。 


アプリケーションソフトで印刷ずる大きさを設定してください。 

♦ ArcSoft PhotoStudio の場合 

①印刷したい画像を選択した状態で、[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択しまず。 

霞印刷ダイアログで、印刷サイズのスライダを左ちに動かして、印刷 
サイズを調藝しまず。を側のプレビュー表示が連動して拡大/縮小 
しまず。 



スキヤンした画像が大きく（小さく）印 
刷される 


スキヤンした画像び正常に表示されなし、 
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♦フイルムのスキヤンびでをない 


対処方法 


ScanGear MP や MP Navi 色 ator が 
フイルムスキャンの設定になつていな 
い 

• ScanGear MP の基本モードでスキャンずる場合は、[原稿を選択ず 
る]で[ネガフイルム（カラー)]または[ポジフイルム（カラー)]を 
選択してください。 

• ScanGear MP の拡張モードでスキャンずる場合は、[原稿の種類]で 
[カラーネガフイルム]、[カラーポジフイルム]、[モノク□ネガフイ 
ルム]または[モノク□ポジフイルム]を選択してくだをい。 

• MP Navi 呂 ator でスキャンずる場合は、[フイルムの読み込み]か5ス 
キャンしてください。 

設定した解像度び高ずぎて、スキャン 
に時間がかかる 

出力解像度を高く設定している場合は、スキャンに時間がかかったり、違 
中で止まったように見えることがありまず。 

出力解像度を下げてスキャンし直してください。 


プレビューを、正常にサムネイル表示されない 


非常に暗いシーンや非常に明るいシー 
ンのフイルムをスキヤンしよラとして 
いる/フイルムのコマの間隔が非常に 
狭いフイルム（通常の間隔は 2mm 程 
度）をスキヤンしようとしている 


ScanGear MP でプレビューしたときに、正常にヴムネイル表示をれない 
場合は、拡張モードでスキャンしてください。詳しくは、『スキャナガイ 
ド』を参照してくだをい。 


をれいにスキヤンでをない（ディスプレイに表示された画像がをたない） 


フイルムにごみびついている 


フイルムのごみをふさとつてセツトしてぐださい。 


フィルムが確色しているなど、原稿の ScanGear MP の拡張モードの[画像設定]で[確色補正]、[粒状感抵 
状態が悪い 減]などを補正してスキヤンしてください。 

夕きちディスプレイに表示された画像に問題がないのに印刷したとき 
に、画質び悪くなったりを白が出てしまラ場合は、印刷の設定 
を変更する必要があります。あるいは、本機にトラブルがある 
ことが考え！5れます。 ^P.47 


ク□ップ巧を移動、拡大•縮ルすると、色味がおかしくなる 


ク□ップずる大きさや場巧により、適 ScanGear MP の拡張モードで、次のことを巧ってくだをい。 

切な色調藝データにならない ①[プレビュ ー] をクリックして、再度プレビューずる。 

②サムネイル表示になっていることを確認しまず。 

サムネ^ル非表示のときは、サムネイルポタンをク U ックして、サムネ 
イル表示にします。 

感曜択箭囲の色調整データを全コマに適用]の误行]をクリックしまず。 

巧ホ•色調を試ち _ 〇 

キ旣巧ホ铜装： □ _ % 

谨析お固の色調おデータををコ7に通用： 

r 実巧 I レ亡-. 

④ク□ップ巧を指定しまず。 

⑥[スキヤン]をク U ツクして、スキヤンしまず。 
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用紙かセツトされていない 


用紙をセットして、本機の [0K] を f 甲してくだをい。 

用紙がセットをれている場合は、給紙箇所（オートシートフィーダまたは 
カセット）が正しく設定されているか確認してください。間違っていた場 
合は、[給紙切曽]またはプリンタドライバで給紙箇所を切り曾えてくだを 
い。 

用紙なしエラーが一定時間 1U 上放置されるとメッセージが表示されること 
があ0まず。 


プリンタポートの設定と接続されてい 
るインタ フエー スが異なつている 


プリンタポートの設定を確認してください。 

① [スタート]メニューか5 [コント□—ルパネル]一[プリンタとその 
他の八ードウェア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP し：■(外をお使いの場合は、[スタート]ニューか5 [設 
定]^ [プリンタ]の順に選びます。 

② に anon MP800 Series Printer] アイコンを選ぶ 
感[ファイル]メニューか5 [プ□パティ]を選ぶ 

® [ポート]タブ（または[詳細]タプ）をクリックして設定を確認する 

印刷先のポートび [US 巨 nnn に anon MP8 日0 Series Printer)] ま 
たは [MPUS 巨 PRNnn (Canon MP800 Printer)] (n は数字）に言受 
定されていることを確認してください。 

設定び誤っている場合は、印刷先のポートを正しいちのに変更するか、 
MP ドライバを再インスI -ー ルしてください。 


本機とパソコンが正しく接続されてい 
ない 


本機とパソコンがケーブルでしっかり接続されていることを確認してくだ 
をい。 

♦ 中継機や外付けバッファ、 USB 八プなどを使用している場合は、それ 
5を外して本機とパソコンを直接接続してか目印刷してみてくだをし、。 
正常に印刷される場合は、取り外した機器の販売元にお問い合わせくだ 
さい。 

• ケーブルに不具合があることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


♦画面にメッセージび表巧をれている 


の ^ indowsi 


r ヴービスエラー已 100 J び表示されている 


対処方法 


プリントへッドホルダの動をが巧げ!5 
れている 


つまった用紙など、プリントへッドホルダの動さを巧げているちのを取り 
除き、パソコンで印刷を中止して、本機の電源を切ってか5、ちラー度電 
源を入れてください。 


rWindowsl 


r 書き込みエラー/出カエラ ー J または r 通信エラー. 



操作パネルのランプが点灯していることを確認してください。 

操作パネルのランプが消なしているときは、[電源]を巧して電源を入れて 
ください。[コピー]が点;域している間は、本機が初期動作をしていまず。 
点打ずるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点！打しているとをは、本機にエラーが起きて 
いる可能性がありまず。巧処方法については、 r 操作ガイド（本体操作編)』 
の「液晶モニターにエラーメッセージが表示をれている J を参照してくだ 
をい。 
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MP ドライバが正しくインス1ルさ 

MP ドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

れていない 

①[スタート]メニューか6 [ずべてのプログラム](または[プ□グラ 
ム])、 [Canon MP 80 0] の順にクリックし、[アンインス!ラ]を 
選ぶ 

⑤画面の指示にしたがって操作ずる 

感『かんたんスタートガイド（ソフトウエアインストール編)』の操作にし 
たがって、 MP ドライバをインス!-ールずる 


H Windows ] 


DVD / CD ダイレクトプリントに関するエラーび表示されている 


CD-R トレイまたは DVD/CD がセツ 
卜をれていない 

まず、本機に同個の CD-R トレイ （D と書かれているもの）を使用してい 
るか確認してください。 

DVD/CD を正しく取り付けてか目、 CD-R トレイをセットし直し、本機 
のに口を押してください。印刷を再開しまず。 ^P.32 

DVD/CD が正しく認識をれない 

DVD/CD によっては正しく認，識されないものがありまず。この場合は、 
[ユーティリティ]シートの[特殊設定]でに D-R 印刷時にプリンタブル 
ディスクの有無を判別する]をクリックし、チェックマークを外して印刷 
して < ださい。 

印刷が終わった6、 [CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェックマークががれていると、 DVD/CD がセットされていなくても印 
刷が始まることがありまず。チェックマークを付けることで、 CD-R トレ 
イがミちれるのを防ぐことがでさまず。 

通常の印刷 (DVD/CD ダイレクトプリ 
ントむがの印刷）を開始ずるとを、ま 
たは印刷中に CD-R トレイガイドび開 
いている 

CD-R トレイガイドを閉じてか5本機の [0K] を巧してください。 

印刷中に CD-R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
まず。 


自動両面印刷に関するエラーび表示されている 


プリンタドライパで正しい用紙サイズ 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

が選ばれていない 

巧に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （Windows) 、または 
[ベージ設定]ダイアログ （Macintosh) で[用紙ヴイズ]の設定を確認 
し、印刷ずる用紙と同じサイズに設定してくだをい。 


自動両面印刷に巧応ずる用紙ヴイズは、 A 已 /A4/ B 己/ 2L 判/はが 
を/往復はがをでず。本機にセットした用紙サイズが正しいか確認してく 
ださい。 


夕参ち手動両面印刷に変更する場合は、巧の手順にしたがってくださ 
し、。 


プリンタドライバの設定画面を開き、[ページ設定]シートで[自動]をク 
リックし、チェックマークを外してか5、印刷をやり直しまず。 


手動両面印刷機能は使用でをません。 



















r エラー番号： 30 oj び表示されている 


ni1vlacintosh| 


本機の準備がでをていない 

操作パネルのランプが点なしていることを確認してください。 

操作パネルのランプが消なしているときは、[電源]を巧して電源を入れて 
ください。[コピー]が点滅している間は、本機が初期動作をしていまず。 

点打ずるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点！灯しているとをは、本機にエラーが起きて 
いる可能性がありまず。対処ち法については、『操作ガイド（本体操作編)』 

の「液晶モニターにエラーメッセージが表示をれている J を参照してくだ 
をい。 

本機とパソコンが正しく接続されてい 
ない 

本機と AV コンびケープルでしっかり接続されていることを確認してくだ 
をい。 

♦ 中継機や外付けバッファ、 USB 八プなどを使用している場合は、それ 

5を列して本機とパソコンを直接接続してか目印刷してみてくだをい。 
正常に印刷される場合は、取り巧した機器の販売元にお問い合わせくだ 
さい。 

♦ ケーブルに不具合があることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 

プリントダイア□グの[プリンタ]プ 
ルタ’ウンメニューで、お使いの機種る 
が選ばれていない 

プリントダイア□グの[プリンタ]プルダウンメニューで、 [ MP 80 0] を 
選んでください。 

[プリンタ]プルダウンメニューに [ MP 80 0] び表示されていない場合 
は、 1 U 下の手順で設定を確認してください。 

① [プリンタ]プルダウンメニューか目[プリンタリストを編集]を選ぶ 

プ U ンタ U ストび表示されます。 

② プリンタリストに [ MP 80 0] が表示をれていることを確認ずる 

表示されていない場合は『かんたんスタートガイド（ソフトウエアイン 
ストール編)』の操作にしたびって、 MP ドライバを再度インストール 
し直してください。 




: D - R トレイがセ 、 j 


r エラー番号： 1001 J が表巧されている 


ットをれていない まず、本機に同徊の CD - R トレイ （ D と書かれているもの）を使用してい 

るか確認してください。 

CD - R トレイを正しく取り付け、本機の [0 K ] を押してください。今 P .32 


R^Madntos^ 


r エラー番号：1002 J び表示されている 


DVD / CD が‘ CD - R トレイにセットさ 
れていない 

まず、本機に同徊の CD - R トレイ （ D と書かれているもの）を使用してい 
るか確認してください。 

DVD / CD を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、本機 
の [0 K ] を巧してください。印刷を再開します。 ^ P .32 

DVD / CD が正しく認識をれない 

DVD / CD によっては正しく詔，識されないものがありまず。この場合は、 
Canon IJ Printer Utility の[特殊設定]で l ； CD - R 印刷時にプリンタブ 
ルディスクの有無を判別ずる]をクリックし、チェックマークを列して印 
刷してぐださい。 

印刷が終わった5、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けて<ださい。 

チェック マー クががれていると、 DVD / CD がセットされていなくても印 
刷が始まることがありまず。チェック マー クを付けることで、 CD - R トレ 
イがミちれるのを防ぐことができまず。 




















デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本機に対応してい 
ないデジタルカメラ、デジタルビデオ 
カメラが接続されている 


接続しているケーブルを巧を、再度ケーブルを接続してくだをい。 

円 ctBridge 対応機器か5印刷ずる場合、ご使用の機器の機種により、接 
続ずる前に PictBrid 呂 e 対応機器で印刷ずるモードに切り曾える必要があ 
りまず。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があ 
りまず。接続しているケープルを巧いてエラーを解除し、円 ctBrid 呂 e 巧 
応機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってか 
6、 再度ケープルを接続してくだをい。 

それでも エラーが 解決されないときは、本機で対応していないデジタルカ 
メラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性びありまず。本機で 
対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してくだをい。 


「エラーを号： 2500 J び表示されている 


自動へッド位置調整に失敗した 


『操作ガイド（本体操作編）』の r 液晶モニターにエラーメッセージび表示 
をれている J の「自動ヘッド位置調整に失敗しました」にしたがって対処 
して < ださい。 



jjl^iadntos^ 


r エラーを号： 20011が表巧されている 


CD - R トレイガイドを閉じ、本機の [0 K ] を巧してください。エラーが発 
生したときに本機に送信されていた一枚分の印刷データが消去されまずの 
で、もう一度印刷の指示をしてください。今 P .3 己 


通常の印刷 （ DVD / CD ダイレクトプリ 
ントむがの印刷）中に CD - R トレイガ 
イドが開かれた 


r エラーを 号：18561び表巧をれている 


CD - R トレイガイドを閉じてから、本機の 0 K を巧してください一 P .3 已 


通常の印刷 （ DVD / CD ダイレクトプリ 
ント W 列の印刷）を開始ずるときに 
CD - R トレイガイドが開いている 


r エラーを号：18511び表巧されている 


本機は、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク）び廃イ 
ンク吸収体に阪収されまず。 

この状態になった場合、本機の [0 K ] を押ずと、エラーが解除されまず。 
しば5くの間は印刷できまずが、満杯になると、廃インク吸収体を交換ず 
るまで印刷でをな<なりまず。お早めにお買いホめの販売店または修理受 
付窓口に本機の点検をご依頼ください（部品の交換が必要でず)。 AP .72 


インク吸収体び満杯になりそラ 


r エラーを号：17001が表巧されている 


たとさには 
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♦ Window 

原因 


s をお使 

•な! W ぷ遍 


いの方へ 


プリンタドライバの画面に[操作説明] 

が表示されない 

プリンタドライバの[操作説明]は、電モマニュアル（取扱説明書）がイ 
ンス1ルされていないと表示されません。『セットアップ CD - ROM 』 を 
お使いのパソコンにセットして、電子マニュアル（取扱説明書）をインス 

1-ールして < ださい。 

夕参ち[操作説明]は、[基本設定]シートと[ユーティリティ]シー 
卜にのみ表をされます。 


『スキャナガイド』び表示でさない 

スキャナドライバの操作説明表示用のタボタンは、電モマニュアル（取扱 
説明書）がインス!-ールされていないとグレーアウトされまず。『セット 
アップ CD - ROM 』 をお使いのパソコンにセットして、電子マニュアル（巧 
扱説明書）をインストールしてください。 











電子マニュアルを読ちラ 


電子マニュアルは、パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『セットアップ CD-ROM』 に付属 
しているアプリケーシヨンソフトの使いかたなどについて詳しく知りたいときにお読みくださ 
い。 

電子マニュアルは、『セットアップ CD-ROM』 を使って、じ(下のようにインス!ルします。 

参[おまかせインストール]を選んで、 MP ドライバ、アプ IJ ケーシヨンソフトととちにインス 
卜ール 

• [選んでインストール]か5 [電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインストール 
電子マニュアルをインス!ルしていなかったり、削除した場合は、これ5の方までインス! 
ルしてください。 




アルを表巧する 


電子マニュアルをパソコンの画面に表示する方法について説明します。 


付 ■ 

^ I デスクトップ上のアイコンをダブルクリックする 

電子マニュアルの一覧び表示されます。 
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参ち 


♦『印刷設定ガイド』は、プ U ンタドライバの[操作説明]をク U ックして、表示することもできまず。 

[操作説明]は、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと表示されません。 

♦ 『スキャナガイド』は、スキャナドライバの操作説明表を用のをボタンをク U ックして、表をすることもでき 
ます。 

f ボタンは、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないとグレーアウトされます。 

♦ [スタート]メニューか5表示するときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、 に anon MP 8 日 0マニュアル]- [ MP 8 日日 電子マニュアル（取扱説明書)]の順 
に選びます。 

♦インス!-ールした電子マニュアルを削除ずるときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ 
□グラム](または[プ□グラム ])、 [Canon MP 80 日マニュアル]-[アンインス!ラ]の順に選びまず。 
ずべての電子マニュアルがまとめて削除されまず。 


lacmtosh 


♦『印刷設定ガイド』は、プ IJ ンタドライバの（をボタンをク U ックして、表をずることちできまず。 

電子マニュアル（取扱説日月書）びインス I ルされていないと、（をボタンをク U ックしてを表をされません。 
• 『印刷設定ガイド』はプ IJ ンタドライバを削除ずると削除されまず。 

♦『スキャナガイド』は、スキャナドライバの操作説明表示用の圧]ボタンをク U ックして、表示ずることちで 
をます。 

[夕 I ポタンは、電モマニュアル（取扱説明書）がインス!ルされていないとグレーアウトされまず。 

♦ Finder のメニューバー占、5 [ヘルスを選択してヘルプメニューを開を、[ライブラリ]をク U ックずると、 
インス!ルされた電子マニュアルを還おして起動させることができます。 



m 


調べたい項目をキーワードで探す 


キーワードを入力して、目的のページを探すことびでをます。 



WS 


[表示]をク U ックして表示される検索画面で、調べたい 
項目のキーワードを入力して[検索開始]をク IJ ックしま 
す。 


検索結果のリストか5読みたいトピックを選択して度 
示]をク U ックすると、ぺージび表示されます。 

夕参考 

インス I -ールされている電子マニュアルすべてを検索します。 
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^ ^(検索フィールド）に調べたい項目のキーワードを入力して [Return] キーを巧します。 
検索結果の U ストか5読みたいトピックをダブルク U ックすると、ページび表示されます。 

夕参ち 

な（ち旧鏡アイコン）をク IJ ックし、検索範囲を指定ずることびで定まず。 

♦ 検索 XXXX * 現在開いているマニュアル内を検索します。 

♦ すべてのヘルプを検索日 S に登録されているヘルプすべてを検索しまず。 

* ご使用の機種名、マニュアル名び表示されまず。 


アルを削除する 



m 


インストールした電子マニュアルを削除する操作について説明します。 



『印刷設定ガイド』、『スキャナガイド』、『アプ U ケーシヨンガイド』、 [Bluetooth ユーザーズガ 
イド』をインス!ルしてある場合は、全部まとめて削除されます。 


1 [スタート]メニューか6 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 


一に anon MP 800マニュアル]一[アンインス!ラ]を選ぶ 


2 [ QK ] をク II ツクする 


『印刷設定ガイド』、『スキャナガイド』、『アプ U ケーシヨンガイド』、 『Bluetooth ユー 
ヴーズガイド』び削除されます。 

ぶ参ち 

パソコンの再起動を要求するメッセージが表示された場合は、バソコンを再起動してください。 
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1 [移動]メニューか6 [アプリケーション]を選ぶ 

2 に anon Utilities ] フオルダ 、 [IJ Manual ] フオルダを順にダブルク 
II ックする 

3 [ MP 800] フオルダをゴミ箱にドラッグする 

4 デスクトップ上の [ MP 800 電子マニュアル（取巧説明書)]アイコンを 
ゴ5箱に入れる 


仕樣 


装置の概要 

印刷お原度 ( dpi ) 

最高9600 * ( 横）X 24□日（縦） 

* 最小1/9日00インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

印字幅 

最長203.2 mm (フチ無し印刷時21日.9 mm) 

動作モード 

BJ ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

42 KB 

インタ フエー ス 

USB 2.0 Hi-Speed 

《 USB 2.0 Hi-Speed インターフエースを標準装備したパソコンのずベての動作を保班する 
ちのではありません。 

《 USB 2.0 Hi-Speed インターフエースは USB Full-Speed (USBl.l 相当）に完全上位 
互換でずので、 USB Full-Speed (USBl.l 相当）としてもご使用いただけまず。 

カメラ接続部 

IrDA (画像データのみ） 

Bluetooth (オプション） 

動作音 

約 34.7 dB (A) (最高品位が刷時） 

動作垣境 

ご豆な.ち ° C~ つ己。 C 

湿度：100 /oRH 〜日 0%RH (ただし、結露がないこと） 

巧を垣境 

温度： 〇で〜 4 crc 

湿度：日％ RH 〜日日％ RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 50/60 Hz 

消費電力 

印刷時（コピー時）：約 20W 
待機時（スリープ時）：約 2W 

OFF 時：約 0.8 W 

《電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくずためには、 
電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

ホち 

470 mm (横） x 490 mm (奧巧き） x 240 mm (高さ） 

《用紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約12 kg 

プリントヘッド 

ブラック （9BK) : ノズル数512 

シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック (7eBK) : ノズル数日12 X 日 


コピー仕様 

コピー 部数 

最大99枚 

濃度調舊 

日段階 

拡大/縮ル率 

2已。/〇〜400% 






キヤノン Bubble Jet Direct プリント 


巧な巧播 

L 判 ( SP -101 L / PR -101 L / SG -1 曰1 L / EC -101 L / EC -201 L )、2 L 判 ( SP -1012 L / 
PR -101 2 L / SG -101 2 L / EC -101 2 L )、 はびき （ PH -1 日1)、 A 4 ( SP -101 A 4/ PR - 
101 A 4/ SG -1 日1 A 4/ GP - 401 A 4)、 力ード （ EC -101 力ード） 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：日〜80面（用紙サイズにより異なります） 

補正機能 

Exit Print 対応 

DPOF 

Ver . 1.00準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定で字（日付）印刷 

巧応撒！ 

♦ デジタルカメラ 

PowerShot G 2 (カメラ側でファームウエアのバージョンアップが必要） 

PowerShot G 2 Black / G 3/ G 己 

PowerShot S 3 日 / S 4 日 / S 4 己 / S 已日 

PowerShot A 60/ A 70/ A 300 

IXY DIGITAL 200 a /30 日 a /320/400/30 

EOS lOD/EOS Kiss Digital 
♦ デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV 40 

FV MIO 


PictBridge 

用紙サイズ（ぺーパーサイズ） 

標準設定（本機の設定にしたがう）、 L 判 （ SP -101 L / PR -101 L / SG -1 01 L / EC -101 U 
EC -201 L )、2 L 半り ( SP -101 2 L / PR -101 2 L / SG -101 2 L / EC -101 2 L )、 はびき 
( PH -101 / KH -201 N / PS -101*1 / PS -201 * 1 / PSHRS * 1 /力ード （ EC -101 
力ード）、六切 （ PR -1 日 1 六切)、 8.9 X 25.4 cm ( SP -1 日1パノラマ）*2、 A 4 ( SP -101 
A 4/ PR -101 A 4/ SG -101 A 4/ GP -4 日1 A 4/ 普通紙 A 4) 

* 1キヤノン製専用シール紙でず。レイアウトで2面/4面/ 9面/1日面に該当する選択項 
目がある場合のみ印刷でさます。 ^ P .2 曰 

*2 パノラマサイズでず。キヤノン製円 ctBrid 呂 e 対応のカメラのみ設定できます（機種によっ 
ては設定できない場合がありまず)。 

巧紙タイプ（ぺーパータイプ） 

標準設定（本機の設定にしたがラ）、フォト（スーバーフォトペーパー、光お紙)、高級フォト 
(プ□フェツショナルフォトぺーパー)、普通紙 （ A 4、 はがきのみ） 

レイアクト 

標準設定（本機の設定にしたがラ）、フチなし、フチあり、 

複数画像 （2 面、4面、9面、1日面）*1、3已面*2 
*1 キヤノン製専用シール紙に对応したレイアウトです。 ^ P .2 日 

*2 3已 mm フィルムサイズ（ベた焼きサイズ）で印刷されまず。キヤノン製 PictBrid 呂 e 対応 
のカメラのみ設定できまず（機種によっては設定できない場合があります)。 

《キヤノン製 PictBrid 呂 e 对応のカメラをご使巧の場合、。マーク」が表示されている項目 
を選ぶと、撮影時の Exif 情報を一覧や指定写真の余白に印刷できます（機種によっては設 
定できない場合があります)。 

卜 US ング 

標準設定彻：トリミングなし）、入（カメラ側の設定にしたがう)、切 

イメージオプティマイズ（画像 
補正） 

標準設定（本機の設定にしたがラ）、入、切、 VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、 
VIVID + NR *、 顔明るく補正 

* キヤノン製 PictBrid 旨日対応のカメラのみ設定可能 

曰付/画像を号{ファイル巧 
号） m \ 

標準設定彻：印刷しない)、日付、画徹番号（ファイル)、両方、切 

巧応機種 

PictBridge 対応機器 


スキャナ仕様 

互換性 

TWAIN/WIA (Windows XP のみ） 

量大原稿サイズ 

A 4 / レ ター、216 X 297 mm 

読み込みおな度 

光学解徹度（ま走査、副走査）2400 X 480日 dpi 
読取解徹度（ソフトウェア補間）19200 X 19200 dpi 

読み込み画巧処埋 

ハー フ1ン： グレー 2日日階調 
カラー :1巨，777,21巨色 
















MP ドライバの動作居境 


♦ Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000、 Microsoft Windows Me、 
Microsoft Windows 98 が動作するパソコン 

♦ Microsoft Internet Explorer® 已 .0 ULb (Easy-WebPrint には已.己 iU 上びぶ、要です） 

♦ USB 2.0 Hi-Speed インタフェースをお使いになる場合*1 

0S : Windows XP (SP1 U 降） /Windows 2000 (SP4iU 降） 

USB 2.0ドライバ： Microso け社製 USB 2.0ドライバ *2 

USB 2.0 Hi-Speed 規格に準拠した PC およびケーブル*3 
*1USB 2.0 Hi-Speed インタフェースは USB Full-Speed (USBl.l 相当）に完全上位 
互換でずので、 USB Fuli-Speed (US 巳 1.1 相当）としてもご使用いただけまず。 

*2 Microsoft 社製のドライバは Windows Update もしくは Service Pack 等により入手 
可能でず。また、1\/1^の5〇け社製^ソ外の USB 2.0ドライバでの動作は保班しておりま 
せん。 

*3 USB 2.0 Hi-Speed 対応機器すベての動作を保話するちのではありません。 

♦ USB インタフェース 

Windows XP/Windows 200日/ Windows Me/Windows 98のいずれかがプレインス 
トールされているパソコンをお使いの場合のみ、 US 日接続での動作保記びされていまず。 
(Windows 98降がプレインストールされているパソコンか5 Windows XP/ 

Windows 2000/Windows Me にアップグレードしたパソコンも含む） 

♦ CD-ROM ドライブ、またはネットワーク上で共有されている CD-ROM ドライブ 
♦ インストール時に必要なノトドディスクの空を容量（一時的に使用ずる領域を含む） 

巨已 0MB じ Lb 

• し: TF の条件では、 Canon U ステータスモニタは使用できません。 

■本機をネットワーク共有して使用する場合 （Windows Me、Windows 98) 


♦ USB インタフェースを標準搭載し、 Mac 日 SX V . 10.2.4L ソ上が動作ずる Macintosh シ 
リーズパソコン 

♦ USB 2.0 Hi-Speed インタフェースをお使いになる場合* 

パソコンメーカーにより USB 2.0 Hi-Speed ポートの動作び保話されている L ソ下のパソ 
コンを使用することび必要です。 

- Mac OS X v.la2.7ULh びインストールされたパソコン 
- USB 2.0 Hi-Speed ポート内蔵の Macintosh 
(拡張ボードでの動作は保西いたしません） 

* USB 2.0 Hi-Speed インタフェースは USB Full-Speed (USBl.l 相当）に完全上位 
互換でずので、 USB Full-Speed (USBl.l 相当）としてもご使用いただけまず。 

♦ USB インタフェース 

♦ CD-ROM ドライブ 

♦ インストール時に必要なノトドディスクの空を容量（一時的に使用ずる領域を含む） 

已已 0M 巳じ Lb 

LU 下の機能には対応していません。 

• 手動両面巧刷 

♦ オートフォトパーフェクト機能 
♦ フィットページ印刷 
♦ 冊子印刷 
♦ ポスター印刷 

♦ 最終ページか5印刷 （Mac 0S XV.10.3 L ソ降では対応） 

• 長お3号/4号封筒への印刷 




電子マニュアルの動作垣境 


ブラウザ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft Internet Explorer 日. OULh がインストールされている必要がありまず。 

お使いの 0S や Internet Explorer のパ'-ジョンによっては、マニュアルが正しく表示さ 
れないことがあるため、 Windows Update で最新の状態に更新することをお勧めしま 
ず。 


ブラウザ：ヘルプビューア 

《お使いの 0S のバージョンによっては、マニュアルが正し<表示されないことがあるため、 
最新のバージョンに更新することをお勧めしまず。 


擇境情報 

製品の環境情報につさましては、キヤノンホームページにてご覧いにだけます。 

canon.jp/ecology 

本書は U ヴイクルに配慮して製本されていまず。本書が不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 
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付属のソフトウエアに関するお巧い合わせ窓口 


ソフトウェアについては、『セットアップ CD-ROM』 の電子マニュアル、またはソフトウェアの 
READ ME ファイル、 HELP などを合わせてご覧ください。 

■ PhotoRecord (フオトレコード） 


■ Easy-PhotoPrint (イージーフ オト プ リント） 

■ Easy-WebPrint ( イージーウェブプ U ント） 

キヤノンマーケティングジャバン（株）キヤノンお客様柏談センター 〇已 0- 已已已 -9001 2 

canon . jp/support 「サポート」 

■ 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon 

(6 くちんシーディーダイレクトプ U ントフオーキヤノン） 

(株）メディア•ナビゲーシヨン 03-已 467-1781 http :// www . medianavi . jp / 「サポート」 

■ ArcSoft PhotoStudio ( アークソフト . フオトスタジオ） 

アークソフトジャバン 〇已 70-06-0 已已已 http :// www . arcsoft . jp / 「サボート」 

■ 読取ま巧 Lite ( よみと 0 か < めいライト） 

バナソニックソ U ューシヨンテクノ□ジーソフトサポートセンター 〇已 70-00-8700 

http :// panasonic . co . jp / pss / pstc / products / bundle / 「お問し、合わせ」 

■ Presto! PageManager ( プレスト！ぺージマネージャ ー） 

NewSoft Japan カスタマーサポートセンター 03-已 472-7008 

http :// www . newsoft . co.jp 

※モデルにより同捆されるアプ IJ ケーシヨンは異なります。 


お巧い合わせの前 I 



本書または 『操作 ガイド（本体 操作編)』 の「困ったとをには」の章を読んでちトラブルの原因び 
はっきりしない、また解ミ央しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 



m 


パソコンなどのシステムの問題は 


本機が正常に動作し、 MP ドライバのインス! 
ルを問題なければ、接続ケーブルやバソコンシス 
テム （0 S 、 メモリ、八ードディスク、インタフェー 
スなど） に原因があると考え S れます。 



パソコンを購入された販売店ちしくは、バソ 
コンメーカーにご相談ください。 


本傑の故障の場合は 


どのような対処をしてを本機が動かなかつたり、 
深刻なエラーが発生して回復しない場合は、本機 
の故障と判断されまず。 


特定のアプ U ケーシ 



特定のアプ1」ケーションソフトで起きるトラブル 
は、 MP ドライバを最新の7 (- ジョンに y (—ジョン 
アップすると問題が解ミ夫する場合があります。ま 
た、アプ U ケーシヨンソフト固ちの問題が考え5れ 


ます。 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの柏談窓 □ 
にご相談ください。 


MP ドライ J くの J くージョンアツプについては、 
L ソ下キヤノンホームページまたはお客様ネ目談 
センターにてご確認ください。 



♦キヤノンお客様相談センターまたはお近くの修理受付窓口に修理を依頼してください。 
♦脾社修理受付窓口につきましては、別紙の『サポートガイド』をご覧ください。 

※修理窓口へ宅配便で送付していただく場合 

♦プ IJ ントへッドとインクタンクは、取り付けた状態で本機の電源ボタンを巧して電源をお切りください。 

プ IJ ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護しまず。 

• 本機び輸送中の振動で損傷しないよ5に、なるべくご購入いただいたとまの個包巧をご利用ください。 

重要：捆包時/輸送時には本機を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にして 
<ださい。 

化の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、本機びガタつかないよ 
ラにしっかりとお包してくださし、。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認の5え、必ず商品に添付、また 
は商品と一緒にお持ちください。巧守サービスのために必要な補修用性能部品および 
消耗品（インク）の最低保有期間は、製品の製造巧ち切りを5年間です。なお、摩社 
の判断により巧守サービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を 
実施させていただく場合びありまず。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品 
や付属品をご使用いただけない場合ちありまず。 


どこに巧題びあるのか判断でをない場合やその他のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター 〇呂0 — 呂呂5-90012 キヤノンサポートホームぺージ 

canon.jp/support 
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キヤノンでは、資源の再利用のにめに、使用済みインクカート U ッジの回収を推進しています。 
) この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご誓同いただ 
き、回収にご協力いただける場合には、ご使巧済みとなったインクカートリッジを、お近くの 
回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に300日拠点をこえる回収窓□をご用意いたしておりま 
す。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めておりまず。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋 
などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■ 使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカート U ッジ回収を通じてベルマーク運動に参加していまず。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた点数 
をキヤノンより提供するシステムでず。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ5に教育ま援を行ラものです。詳細につきまし 
ては、下記のキヤノンホームページ上でご案内していまず。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


お問い合わせのシート 

ごネ目談の際にはずみやかにお答えずるために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。また、 
おかけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認 < ださい。 

【インクジェット複含機との接続環境について】 
m ) くソコンと接続している場ち 

パソコンメーカ名 （ ） モデル名 （ ） 

CPU 名 （ ) ク□ック周波数 （ MHz ) 

搭載メモリ容量 （ MB ) ) ドディスク容量 （ MB / GB ) 

日 S 名 -Windows DXP □2000 DMe □98( Ver . ) 

•Mac OSCVer . ) •その他 （ ） 

ご使用のアプ U ケーンョンソフト名およびバージョン （ ） 

ウイルスチェック等ご使用の常駐ソフト名およびパージョン （ ） 

接続ケーブル：□付属 USB ケーブル□その他（メーカや型番： ） 

接続方法：□直結 （ HUB 使用有/無）□ネットワーク（種類： ） □その他 （ ） 

■カメラとダイレクト接続している場合 

カメラメーカ名 （ ） モデル名 （ ） 

■メモ U カードをご使用の場を 


メモリカード種類 （ 


) メモリカードメーカ （ 


【エラー表示】 

表示されたエラーメッセージ（でさるだけ正確に） 


キヤノンマーケテイングジヤパン株式会社 干 108-801 1東京都港区港南 2-1 己-6 
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This product uses the following copyrighted software: 


exit.c 


environ.c 


impure.c 
string.h 
ansi.h 


Copyright © 1990 The Regents of the University of California. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed by 
the University of California, Berkeley. The name of the University may not be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES ， INCLUDING，WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written 
p 色 rmission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES ， INCLUDING，WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES ， INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 





ィジクが 

出ない • かすれるとをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目づまりすると、 

色味がおかしかつたり印刷がかすれる場合があります。 



プ U ントぺッドは目づま〇していませんか？ 

> ノズルチェックバターンを印刷し、確認してください。 

( r 操作ガイド（本体操作編)』の「ノズルチェックパターンを印刷し、確認ずる」） 




ノズルチェックパターンび正し< EP 刷されない場合は、 

『操作 ガイド（本が 操作編)』 の手順にしたびつて本機のお手入れをしてくださし、。 


いまずぐ， 



溜 Si ? 蘇 r ! 雜離愛如のきは J 


春号 プ U ントヘッドの目づまりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 




















































































♦ 


巧]つて^るヒンた集 



^をれいに画像びスキヤンでをなかつた場合は？ 


MP Navi 巨 ator を巧う場をは… 


MP 化 MgtorIJ. 面该デー？を巧みを*0で. 
な序で印间を行ちるソスです， 

アブ|打-シ3ン石担封して.アルパム印則 
り圧报话集 U ど S することらでを«% 

ま ifUdW ニュづク I わクしてくだ功'。 
を击5打7ーニコー I こ7つスボインタ5をつ 
けると.ゎ’ィタ’ンスがを示す hS す。 



巧定 



詳しくは、電モマニュアルの『スキャナガイド』を 
参照してください。 

も g* 

• [モアレ低減]や[輪郭強調]を [ON] にして 
スキャンすると、読み込みに時間がかかること 
があります。 

• [モアレ低減]がに N ] になっていても[輪郭 
強調]がに N ] になっているとモアレが残るこ 
とがありまず。 

その場合は[輪郭強調]をに FA にしてくだ 
さい。 


印刷物（雑誌、カタ□グ 
など）を読み込んだとき 
に搞模巧び入ってしまう 
場口'は… 


[モアレ低減]を [ ON ] に 
してスキヤンしよラ！ 



^ ヒント2 ク 

画像がぼやけてしまラ 
場口は… 


[輪郭強調]をに N ] に 
してスキヤンしよラ！ 



プリンタドライバを新しくするとをは 



最新版のプ U ンタドライバはちいパージョンの改良や新機能に対応していまず。 

プ U ンタドライバを新しくする（「パ'-ジョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルび解ミ夫することびありまず。 


X ステップ0 -> 

最巧のプリンタドライバを 
，ダウンロードずる 

Windows をお使いの方は、 
「自動インス!-ールサービス」 

を使ラとカンタンに入れ替え 
がでさるよ 



i f ステップ 2) - 

古いプリンタドライバを削除ずる 

( Windows の場合） 

[スタート]一[(ずべての）プ□グラ 
ム]一に anon MP 80 日]一[アン 
インスI-ーラ] 


( W 降は画面の指示に) 
したがつてね ！ ん 


/ ステップ 3) -- 

最新のプリンタドライバを 
インス I >- ルずる 

♦インスIルの前に 
-本機の電源を切ってください。 

本機とバソコンを接続しているケー 
ブルを抜いてください。 


ダウンロード-操作手順について詳し<は、巳 anonjp/support 

















































パソコンか 6 の印刷を中止するとをは 





[ストップ/ U セット]を巧しても印刷が完全に止 
ま己ないとさは、プ U ンタドライバの設定画面を 
開さ、ステータスモニタか5不要な印刷ジョブを 
削除して < ださい。 


パソコンか6、よりをれいに印刷するためには？ 


パソコンか5印刷するとをは、プリンタドライバにをれいに印刷できるヒントがありまず。 



^ンリ^^^ - 

ここで、本機のお手入れをしてね！ 



J 



ここで、印刷するとまの写真のち合いび調整でまるよ！ 


例）カラーバランスでシアンを強くし、イエ□-を 
























































































































参キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情部、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンァップなど製品に関する情都を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


参キヤノンお客様相談センター 

PIXUS •インクジ I ット複合機に関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様相談センター（全国共通電話を号） 

050-555-9001 2 

【受付時間】く 平日> 9:00〜20:00、 く ±日ネ兄日> 10:00〜17:00 ( i / i ~ i /3 はかませていただきます) 

※上記を号をご利用いただけない方は 043 - 211-9631 をご利用くださし、。 

《I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場をがあります。 

※受付時間は予告なくを更する場合があります。あらかじめご了をください。 



本機でほ用でまるインクタンク香号は、な下のちのでず。 


7 e 

9 

7 e 


7 e 


7 e 

BCI-7eBK 

PGBK H 

Y 

BCI-7eY 


BCI-7eM 


■a 

BCI-7eC 


※インクタンクの交換については、『操作ガイド（本体操作編)』の「インクタンクを交換ずる」をお読みください。 


紙幣、有価証券などを本機で印刷すると、その印刷物の使用如何に巧わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

㈱ 再生紙を使用しています。 

Canon 
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